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Neuheiten

Zubehör / Ersatzteile

Artikel Nr. Typen Nr. Beschreibung Preis €
143105 H 848 Befestigungswinkel inkl. 2 Schrauben 7,04
143010 WKM 100 Koppelpaket für Wandmontage inkl. 2 Schrauben und O-Ring 3,77
143022 KPM 100 Koppelpaket inkl. 2 Schrauben und O-Ring 2,29
100405 568-2 Schalldämpfer 1,39
152077 WK 100-14 Wandkonsole mit Anschlussgewinde G 1/4 33,03
100306 400-900-42 Vorsteuerventil 24 V DC 67,97
100309 400-900-301 Vorsteuerventil 24 V AC 67,97
100308 400-900-17 Vorsteuerventil 230 V AC 67,97
154029 400-900-115 Vorsteuerventil 115 V AC 67,97
100310 1920.FU Gerätestecker Form C 8,00

Serie »FUTURA-mini«

3/2-Wegeventil, elektrisch betätigt, mit Spule 24 V DC, 2,5 Watt 

Artikel Nr. Typen Nr. Gewinde BG Abluft A 
mm

B 
mm

C 
mm

Preis €

142520 FUM 923 G 1/4 0 G 1/4 43,0 138,0 93,0 85,35

3/2-Wegeventil, elektrisch betätigt, mit Spule 24 V AC, 50 Hz 

Artikel Nr. Typen Nr. Gewinde BG Abluft A 
mm

B 
mm

C 
mm

Preis €

142521 FUM 923-AC G 1/4 0 G 1/4 43,0 138,0 93,0 85,35

3/2-Wegeventil, elektrisch betätigt, mit Spule 230 V AC, 50 Hz 

Artikel Nr. Typen Nr. Gewinde BG Abluft A 
mm

B 
mm

C 
mm

Preis €

142522 FUM 927 G 1/4 0 G 1/4 43,0 138,0 93,0 85,35

3/2-Wegeventil, elektrisch betätigt, mit Spule 115 V AC, 50 Hz 

Artikel Nr. Typen Nr. Gewinde BG Abluft A 
mm

B 
mm

C 
mm

Preis €

142523 FUM 925 G 1/4 0 G 1/4 43,0 138,0 93,0 85,35

3/2-Wegeventile elektrisch betätigt

Eingangsdruck 2 - 10 bar 
Temperaturbereich 0 °C bis 50 °C 
Medium Druckluft 
Einschaltdauer 100 %
Anzugsleistung bei Wechselspannung 50  Hz 2,2 VA
Halteleistung bei Wechselspannung 50  Hz 1,6 VA
Leistungsaufnahme 2,5 Watt bei Gleichspannung 
Schutzart IP 65 
Elektrischer Anschluss Gerätestecker Form C, ISO 15217, 2 Pole + PE 
Gehäuse Werkstoff Grivory® (PA 66) 
Anschlussgewinde Kunststoff 
Durchfluss 2000 l/min 
Durchflusswertmessung bei P2 = 6 bar und Druckabfall ∆p = 1 bar 

 

 

 

 

B

C

A

FUM 927

Druckluftanlagen oder Teile von Anlagen können durch ein elektrisches Signal ein- oder ausgeschaltet  
werden. 3/2-Wege-Ausführung inklusive Schalldämpfer.
Beim Abschalten wird die Anlage gleichzeitig entlüftet.
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Zubehör / Ersatzteile

Artikel Nr. Typen Nr. Beschreibung Preis €
143105 H 848 Befestigungswinkel inkl. 2 Schrauben 7,04
143010 WKM 100 Koppelpaket für Wandmontage inkl. 2 Schrauben und O-Ring 3,77
143022 KPM 100 Koppelpaket inkl. 2 Schrauben und O-Ring 2,29
100405 568-2 Schalldämpfer 1,39
152077 WK 100-14 Wandkonsole mit Anschlussgewinde G 1/4 33,03

3/2-Wegeventil pneumatisch betätigt 

Artikel Nr. Typen Nr. Gewinde BG Anschluss 
Steuerluft

Abluft A 
mm

B 
mm

C 
mm

Preis €

142524 FUM 921 G 1/4 0 G 1/8 G 1/4 43,0 105,0 60,0 52,95

Aktivkohlefilter mit Polycarbonatbehälter 

Artikel Nr. Typen Nr. Gewinde BG A 
mm

B 
mm

C 
mm

Preis €

142453 FUM 891 G 1/4 0 43,0 125,0 27,0 61,47

Aktivkohlefilter mit Metallbehälter 

Artikel Nr. Typen Nr. Gewinde BG A 
mm

B 
mm

C 
mm

Preis €

142454 FUM 891-M G 1/4 0 43,0 114,0 27,0 66,99

3/2-Wegeventil pneumatisch betätigt
Serie »FUTURA-mini«

Eingangsdruck 0 - 12 bar 
Temperaturbereich 0 °C bis 50 °C 
Medium Druckluft 
Gehäuse Werkstoff Grivory® (PA 66) 
Anschlussgewinde Kunststoff 
Durchfluss 2000 l/min 
Durchflusswertmessung bei P2 = 6 bar und Druckabfall ∆p = 1 bar 

Aktivkohlefilter
Serie »FUTURA-mini«

Eingangsdruck 0 - 12 bar 
Temperaturbereich 0 °C bis 50 °C 
Medium Druckluft 
Gehäuse Werkstoff Grivory® (PA 66) 
Anschlussgewinde Kunststoff 
Dichtmaterial NBR 
Filterelement Aktivkohle 
Restölgehalt 0,005 mg/m³
Durchfluss 500 l/min 
Durchflusswertmessung bei P2 = 6 bar und Druckabfall ∆p = 0,2 bar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B

A

C

 B 

 A 

 C 

FUM 891-M

FUM 921

FUM 891

Druckluftanlagen oder Teile von Anlagen können durch ein pneumatisches Signal ein- oder ausgeschaltet  
werden. 3/2-Wege-Ausführung inklusive Schalldämpfer.
Beim Abschalten wird die Anlage gleichzeitig entlüftet.

Aktivkohlefilter in modernem Design für hohe Anforderungen an die Reinheit der Druckluft.
Der Aktivkohlefilter dient zur Absorbierung von Öldampf bis zu einem Restölgehalt von 0,005 mg/m³ aus  
Druckluft und Gasen.

Zubehör / Ersatzteile

Artikel Nr. Typen Nr. Beschreibung Preis €
143105 H 848 Befestigungswinkel inkl. 2 Schrauben 7,04
143010 WKM 100 Koppelpaket für Wandmontage inkl. 2 Schrauben und O-Ring 3,77
143022 KPM 100 Koppelpaket inkl. 2 Schrauben und O-Ring 2,29
100384 A 23/60 Filterelement (Aktivkohle-POM) 46,55
100383 740/01 Polycarbonatbehälter (Öler) 6,74
152077 WK 100-14 Wandkonsole mit Anschlussgewinde G 1/4 33,03
100391 740/11 Metallbehälter (Öler) 13,87
118137 302.4.9 O-Ring 30x2 mm für Behälter 1,21
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Serie »FUTURA-mini«

Befülleinheit, elektrisch betätigt, mit Spule 24 V DC, 2,5 Watt, Befüllung einstellbar 

Artikel Nr. Typen Nr. Gewinde BG Abluft A 
mm

B 
mm

C 
mm

Preis €

142526 FUM 913 G 1/4 0 G 1/4 86,0 138,0 93,0 132,69

Befülleinheit, elektrisch betätigt, mit Spule 24 V AC, 50 Hz, Befüllung einstellbar 

Artikel Nr. Typen Nr. Gewinde BG Abluft A 
mm

B 
mm

C 
mm

Preis €

142530 FUM 913-AC G 1/4 0 G 1/4 86,0 138,0 93,0 132,69

Befülleinheit, elektrisch betätigt, mit Spule 230 V AC, 50 Hz, Befüllung einstellbar 

Artikel Nr. Typen Nr. Gewinde BG Abluft A 
mm

B 
mm

C 
mm

Preis €

142527 FUM 917 G 1/4 0 G 1/4 86,0 138,0 93,0 132,69

Befülleinheit, elektrisch betätigt, mit Spule 115 V AC, 50 Hz, Befüllung einstellbar 

Artikel Nr. Typen Nr. Gewinde BG Abluft A 
mm

B 
mm

C 
mm

Preis €

142528 FUM 915 G 1/4 0 G 1/4 86,0 138,0 93,0 132,69

Befülleinheiten elektrisch betätigt

Eingangsdruck 2,5 - 10 bar 
Temperaturbereich 0 °C bis 50 °C 
Medium Druckluft 
Einschaltdauer 100 %
Anzugsleistung bei Wechselspannung 50  Hz 2,2 VA
Halteleistung bei Wechselspannung 50  Hz 1,6 VA
Leistungsaufnahme 2,5 Watt bei Gleichspannung 
Schutzart IP 65 
Elektrischer Anschluss Gerätestecker Form C, ISO 15217, 2 Pole + PE 
Gehäuse Werkstoff Grivory® (PA 66) 
Anschlussgewinde Kunststoff 
Durchfluss 1300 l/min 
Durchflusswertmessung bei P2 = 6 bar und Druckabfall ∆p = 1 bar 

 

 

 B 

 A 

 C 

 

 

 

FUM 913

Die Befülleinheit sorgt für einen langsamen Druckaufbau und schützt somit nachfolgende Geräte.
Die Einheit besteht aus einem 3/2-Wegeventil inklusive Schalldämpfer und einem Befüllventil (Anfahrventil),  
Zu- und Abschaltung durch 3/2-Wegeventil.
Füllzeit durch Verstellen der Regulierschraube einstellbar.

Zubehör / Ersatzteile

Artikel Nr. Typen Nr. Beschreibung Preis €
143105 H 848 Befestigungswinkel inkl. 2 Schrauben 7,04
143010 WKM 100 Koppelpaket für Wandmontage inkl. 2 Schrauben und O-Ring 3,77
143022 KPM 100 Koppelpaket inkl. 2 Schrauben und O-Ring 2,29
100405 568-2 Schalldämpfer 1,39
152077 WK 100-14 Wandkonsole mit Anschlussgewinde G 1/4 33,03
100306 400-900-42 Vorsteuerventil 24 V DC 67,97
100309 400-900-301 Vorsteuerventil 24 V AC 67,97
100308 400-900-17 Vorsteuerventil 230 V AC 67,97
154029 400-900-115 Vorsteuerventil 115 V AC 67,97
100310 1920.FU Gerätestecker Form C 8,00
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Befülleinheit, pneumatisch betätigt, Befüllung einstellbar 

Artikel Nr. Typen Nr. Gewinde BG A 
mm

B 
mm

C 
mm

Preis €

142529 FUM 919 G 1/4 0 86,0 105,0 60,0 100,29

Befülleinheit pneumatisch betätigt
Serie »FUTURA-mini«

Eingangsdruck 2,5 - 12 bar 
Temperaturbereich 0 °C bis 50 °C 
Medium Druckluft 
Gehäuse Werkstoff Grivory® (PA 66) 
Anschlussgewinde Kunststoff 
Durchfluss 1300 l/min 
Durchflusswertmessung bei P2 = 6 bar und Druckabfall ∆p = 1 bar 

 

 

 

 

 

 B 

 A 

 C 

 

 

 FUM 919

Die Befülleinheit sorgt für einen langsamen Druckaufbau und schützt somit nachfolgende Geräte.
Die Einheit besteht aus einem 3/2-Wegeventil inklusive Schalldämpfer und einem Befüllventil (Anfahrventil),  
Zu- und Abschaltung durch 3/2-Wegeventil.
Füllzeit durch Verstellen der Regulierschraube einstellbar.

Zubehör / Ersatzteile

Artikel Nr. Typen Nr. Beschreibung Preis €
143105 H 848 Befestigungswinkel inkl. 2 Schrauben 7,04
143010 WKM 100 Koppelpaket für Wandmontage inkl. 2 Schrauben und O-Ring 3,77
143022 KPM 100 Koppelpaket inkl. 2 Schrauben und O-Ring 2,29
100405 568-2 Schalldämpfer 1,39
152077 WK 100-14 Wandkonsole mit Anschlussgewinde G 1/4 33,03

Zubehör / Ersatzteile

Artikel Nr. Typen Nr. Beschreibung Preis €
143105 H 848 Befestigungswinkel inkl. 2 Schrauben 7,04
143010 WKM 100 Koppelpaket für Wandmontage inkl. 2 Schrauben und O-Ring 3,77
143022 KPM 100 Koppelpaket inkl. 2 Schrauben und O-Ring 2,29
152077 WK 100-14 Wandkonsole mit Anschlussgewinde G 1/4 33,03

Serie »FUTURA-mini«

Befüllventil (Anfahrventil) 

Artikel Nr. Typen Nr. Gewinde BG A 
mm

B 
mm

C 
mm

Preis €

142525 FUM 931 G 1/4 0 43,0 81,0 53,0 45,60

Befüllventil (Anfahrventil)

Eingangsdruck 2,5 - 12 bar 
Temperaturbereich 0 °C bis 50 °C 
Medium Druckluft 
Gehäuse Werkstoff Grivory® (PA 66) 
Anschlussgewinde Kunststoff 
Durchfluss 2000 l/min 
Durchflusswertmessung bei P2 = 6 bar und Druckabfall ∆p = 1 bar 

B

C

A

FUM 931

Weitere technische Daten siehe 3/2-Wegeventil und Befülleinheit

Durch Sekundärdruck betätigtes Sitzventil zur kontrollierten Belüftung von Druckluftanlagen.
Durch dieses Ventil wird ein schlagartiger Druckaufbau verhindert und gefährliche,
ruckartige Zylinderbewegungen vermieden.
Bei Erreichen von 50% des Eingangsdrucks wird der volle Querschnitt des Reglers geöffnet.
Füllzeit durch Verstellen der Regulierschraube einstellbar.
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Serie »FUTURA-mini«

Druckregler mit Standardmanometer 

Artikel Nr. Typen Nr. Gewinde BG Regel- 
bereich 

bar

Manometer- 
anzeige 

bar

A 
mm

B 
mm

C 
mm

Preis €

142396 FUM 7004 G 1/4 0 0,1 - 4 0 - 6 43,0 88,0 63,0 34,08
142397 FUM 7008 G 1/4 0 0,5 - 8 0 - 10 43,0 88,0 63,0 34,08
142398 FUM 7010 G 1/4 0 0,5 - 10 0 - 16 43,0 88,0 63,0 34,08

Druckregler mit Kompaktmanometer 

Artikel Nr. Typen Nr. Gewinde BG Regel- 
bereich 

bar

Manometer- 
anzeige 

bar

A 
mm

B 
mm

C 
mm

Preis €

142399 FUM 7004-KM G 1/4 0 0,1 - 4 0 - 6 43,0 88,0 63,0 30,54
142400 FUM 7008-KM G 1/4 0 0,5 - 8 0 - 12 43,0 88,0 63,0 30,54
142401 FUM 7010-KM G 1/4 0 0,5 - 10 0 - 12 43,0 88,0 63,0 30,54

Druckregler

Eingangsdruck max. 12 bar
Temperaturbereich 0 °C bis 50 °C 
Medium Druckluft 
Gehäuse Werkstoff Grivory® (PA 66) 
Anschlussgewinde Kunststoff 
Dichtmaterial NBR 
Membrane NBR 
Durchfluss 1000 l/min 
Durchflusswertmessung bei P1 = 10 bar, P2 = 6,3 bar und Druckabfall ∆p = 1 bar 

 

 

 

 

 

 

 

 

B

A

C

FUM 7008

Membrandruckregler mit Sekundärentlüftung in modernem Design und mit hervorragenden  Durchfluss-
werten.
Arretierbarer Regelknopf.

Zubehör / Ersatzteile

Artikel Nr. Typen Nr. Beschreibung Preis €
143102 R 11-55 K Schalttafelmutter M30x1,5 1,11
143105 H 848 Befestigungswinkel inkl. 2 Schrauben 7,04
143106 H 849 Befestigungswinkel für Schalttafelgewinde 5,64
143010 WKM 100 Koppelpaket für Wandmontage inkl. 2 Schrauben und O-Ring 3,77
143022 KPM 100 Koppelpaket inkl. 2 Schrauben und O-Ring 2,29
152077 WK 100-14 Wandkonsole mit Anschlussgewinde G 1/4 33,03
143119 7010.4.950M Ersatzmembrane für Druckregler G 1/4 8,55
143131 1811.3.904 Handrad 0,1 - 4 bar 2,73
143136 1811.5.904 Druckfeder 0 - 4 bar 4,52
143140 22.7010M.4 Ersatzteilsatz für Filterregler/Regler 8,70
143132 1811.3.908 Handrad 0,5 - 8 bar 2,73
143138 1811.5.908 Druckfeder 0 - 8 bar 4,52
117242 1811.3.910 Handrad 0,5 - 10 bar 4,52
117251 1811.5.910 Druckfeder 0 - 10 bar 4,52
152301 KM6 Kompaktmanometer 0 - 6 bar 11,06
152298 KM12 Kompaktmanometer 0 - 12 bar 11,06

FUM 7008-KM
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Druckregler mit durchgehender Druckversorgung, Standardmanometer 

Artikel Nr. Typen Nr. Gewinde BG Regel- 
bereich 

bar

Manometer- 
anzeige 

bar

A 
mm

B 
mm

C 
mm

Preis €

142402 FUM 7204 G 1/4 0 0,1 - 4 0 - 6 43,0 93,0 68,0 35,88
142403 FUM 7208 G 1/4 0 0,5 - 8 0 - 10 43,0 93,0 68,0 35,88
142404 FUM 7210 G 1/4 0 0,5 - 10 0 - 16 43,0 93,0 68,0 35,88

Druckregler mit durchgehender Druckversorgung, Kompaktmanometer 

Artikel Nr. Typen Nr. Gewinde BG Regel- 
bereich 

bar

Manometer- 
anzeige 

bar

A 
mm

B 
mm

C 
mm

Preis €

142405 FUM 7204-KM G 1/4 0 0,1 - 4 0 - 6 43,0 93,0 68,0 32,01
142406 FUM 7208-KM G 1/4 0 0,5 - 8 0 - 12 43,0 93,0 68,0 32,01
142407 FUM 7210-KM G 1/4 0 0,5 - 10 0 - 12 43,0 93,0 68,0 32,01

Druckregler mit durchgehender Druckversorgung
Serie »FUTURA-mini«

Eingangsdruck max. 12 bar
Temperaturbereich 0 °C bis 50 °C 
Medium Druckluft 
Gehäuse Werkstoff Grivory® (PA 66) 
Anschlussgewinde Kunststoff 
Dichtmaterial NBR 
Membrane NBR 
Durchfluss 1000 l/min 
Durchflusswertmessung bei P1 = 10 bar, P2 = 6,3 bar und Druckabfall ∆p = 1 bar 

 

 

 

 

 

 

 

FUM 7208

Anreihbare Membrandruckregler mit Sekundärentlüftung in modernem Design und mit hervorragenden  
Durchflusswerten.
Durch Verblockung von mindestens zwei oder mehreren Reglern können über eine Zuluftzuführung mehrere  
Arbeitsluftkreise mit verschiedenen Ausgangsdrücken versorgt werden.
Arretierbarer Regelknopf.

Zubehör / Ersatzteile

Artikel Nr. Typen Nr. Beschreibung Preis €
143102 R 11-55 K Schalttafelmutter M30x1,5 1,11
143105 H 848 Befestigungswinkel inkl. 2 Schrauben 7,04
143106 H 849 Befestigungswinkel für Schalttafelgewinde 5,64
143010 WKM 100 Koppelpaket für Wandmontage inkl. 2 Schrauben und O-Ring 3,77
143022 KPM 100 Koppelpaket inkl. 2 Schrauben und O-Ring 2,29
152077 WK 100-14 Wandkonsole mit Anschlussgewinde G 1/4 33,03
143131 1811.3.904 Handrad 0,1 - 4 bar 2,73
143136 1811.5.904 Druckfeder 0 - 4 bar 4,52
143140 22.7010M.4 Ersatzteilsatz für Filterregler/Regler 8,70
143119 7010.4.950M Ersatzmembrane für Druckregler G 1/4 8,55
143132 1811.3.908 Handrad 0,5 - 8 bar 2,73
143138 1811.5.908 Druckfeder 0 - 8 bar 4,52
117242 1811.3.910 Handrad 0,5 - 10 bar 4,52
117251 1811.5.910 Druckfeder 0 - 10 bar 4,52
152301 KM6 Kompaktmanometer 0 - 6 bar 11,06
152298 KM12 Kompaktmanometer 0 - 12 bar 11,06

B

A

C

FUM 7208-KM

Der Anschluss für den Ausgangsdruck (P2) befindet sich unten! G 1/4
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Serie »FUTURA-mini«

Filter mit Polycarbonatbehälter 

Artikel Nr. Typen Nr. Gewinde BG Kondensat- 
ablass

A 
mm

B 
mm

C 
mm

Preis €

142438 FUM 831 G 1/4 0 halbautomatisch 43,0 132,0 27,0 20,10
142439 FUM 841 G 1/4 0 vollautomatisch 43,0 170,0 27,0 60,33
142440 FUM 841-C G 1/4 0 vollautomatisch (drucklos geschlossen) 43,0 170,0 27,0 73,14

Filter mit Metallbehälter 

Artikel Nr. Typen Nr. Gewinde BG Kondensat- 
ablass

A 
mm

B 
mm

C 
mm

Preis €

142441 FUM 831-M G 1/4 0 halbautomatisch 43,0 132,0 27,0 32,70
142442 FUM 841-M G 1/4 0 vollautomatisch 43,0 160,0 27,0 75,33

Filter

Eingangsdruck 1,5 - 12 bar 
Temperaturbereich 0 °C bis 50 °C 
Medium Druckluft 
Gehäuse Werkstoff Grivory® (PA 66) 
Anschlussgewinde Kunststoff 
Dichtmaterial NBR 
Filterelement Cellpor (PE) 
Filterfeinheit 5 µm
Durchfluss 1000 l/min 
Durchflusswertmessung bei P2 = 6 bar und Druckabfall ∆p = 1 bar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

B

A

C

FUM 831-M FUM 841-M

FUM 831

Filter in modernem Design und mit hervorragenden Durchflusswerten.

Zubehör / Ersatzteile

Artikel Nr. Typen Nr. Beschreibung Preis €
143105 H 848 Befestigungswinkel inkl. 2 Schrauben 7,04
143010 WKM 100 Koppelpaket für Wandmontage inkl. 2 Schrauben und O-Ring 3,77
143022 KPM 100 Koppelpaket inkl. 2 Schrauben und O-Ring 2,29
100357 640/1-HA Polycarbonatbehälter (Filter) 9,82
152077 WK 100-14 Wandkonsole mit Anschlussgewinde G 1/4 33,03
143144 640/11-A-NC Metall-Kondensatbehälter, VA (NC) 71,04
152961 655.6.901 Automatisches Ablassventil, drucklos geschlossen (NC) 72,55
100361 KS 11 F-A Polycarbonatbehälter mit automatischer Entleerung 48,96
143142 KS 11 F-A-NC Polycarbonat-Kondensatbehälter, VA (NC) 62,16
100359 641/11-HA Metallbehälter mit halbautomatischer Entleerung 21,09
100360 640/11-A Metallbehälter mit vollautomatischem Ablassventil 60,97
100134 611.6.905 Filterelement 5 µm, Cellpor 8,12
118137 302.4.9 O-Ring 30x2 mm für Behälter 1,21
100362 655.6.900 Automatisches Ablassventil 40,77

FUM 841
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Filterregler mit Polycarbonatbehälter und Standardmanometer 

Artikel Nr. Typen Nr. Gewin de B G Regel- 
bereic h 

bar

Mano-
meter- 
anzeige 

bar

Kondensat- 
ablass

A 
m m

B 
mm

C 
m m

Preis €

142408 FUM 811-4 G 1/4 0 0,1 -  4 0 - 6 halbautomatisch 43 ,0 168 ,0 63 ,0 41,40

142409 FUM 811-8 G 1/4 0 0,5 -  8 0 - 10 halbautomatisch 43 ,0 168 ,0 63 ,0 41,40

142410 FUM 811-10 G 1/4 0 0,5 -  10 0 - 16 halbautomatisch 43 ,0 168 ,0 63 ,0 41,40

142411 FUM 821-4 G 1/4 0 0,1 -  4 0 - 6 vollautomatisch 43 ,0 206 ,0 63 ,0 81,39

142412 FUM 821-8 G 1/4 0 0,5 -  8 0 - 10 vollautomatisch 43 ,0 206 ,0 63 ,0 81,39

142413 FUM 821-10 G 1/4 0 0,5 -  10 0 - 16 vollautomatisch 43 ,0 206 ,0 63 ,0 81,39

142414 FUM 821-4-C G 1/4 0 0,1 -  4 0 - 6
vollautomatisch

(drucklos  geschlossen)
43 ,0 206 ,0 63 ,0 94,44

142415 FUM 821-8-C G 1/4 0 0,5 -  8 0 - 10
vollautomatisch

(drucklos  geschlossen)
43 ,0 206 ,0 63 ,0 94,44

142416 FUM 821-10-C G 1/4 0 0,5 -  10 0 - 16
vollautomatisch

(drucklos  geschlossen)
43 ,0 206 ,0 63 ,0 94,44

Filterregler mit Polycarbonatbehälter und Kompaktmanometer 

Artikel Nr. Typen Nr. Gewin de B G Regel- 
bereic h 

bar

Mano-
meter- 
anzeige 

bar

Kondensat- 
ablass

A 
m m

B 
mm

C 
m m

Preis €

142417 FUM 811-4-KM G 1/4 0 0,1 -  4 0 - 6 halbautomatisch 43 ,0 168 ,0 63 ,0 37,56

142418 FUM 811-8-KM G 1/4 0 0,5 -  8 0 - 12 halbautomatisch 43 ,0 168 ,0 63 ,0 37,56

142419 FUM 811-10-KM G 1/4 0 0,5 -  10 0 - 12 halbautomatisch 43 ,0 168 ,0 63 ,0 37,56

142420 FUM 821-4-KM G 1/4 0 0,1 -  4 0 - 6 vollautomatisch 43 ,0 206 ,0 63 ,0 77,79

142421 FUM 821-8-KM G 1/4 0 0,5 -  8 0 - 12 vollautomatisch 43 ,0 206 ,0 63 ,0 77,79

142422 FUM 821-10-KM G 1/4 0 0,5 -  10 0 - 12 vollautomatisch 43 ,0 206 ,0 63 ,0 77,79

142423 FUM 821-4-KMC G 1/4 0 0,1 -  4 0 - 6
vollautomatisch

(drucklos  geschlossen)
43 ,0 206 ,0 63 ,0 91,02

142424 FUM 821-8-KMC G 1/4 0 0,5 -  8 0 - 12
vollautomatisch

(drucklos  geschlossen)
43 ,0 206 ,0 63 ,0 91,02

142425 FUM 821-10-KMC G 1/4 0 0,5 -  10 0 - 12
vollautomatisch

(drucklos  geschlossen)
43 ,0 206 ,0 63 ,0 91,02

Filterregler
Serie »FUTURA-mini«

Eingangsdruck 1,5 - 12 bar 
Temperaturbereich 0 °C bis 50 °C 
Medium Druckluft 
Gehäuse Werkstoff Grivory® (PA 66) 
Anschlussgewinde Kunststoff 
Filterelement Cellpor (PE) 
Filterfeinheit 5 µm
Dichtmaterial NBR 
Membrane NBR 
Durchfluss 1000 l/min 
Durchflusswertmessung bei P1 = 10 bar, P2 = 6,3 bar und Druckabfall ∆p = 1 bar 

 

 

 

 

 

B

A

C

FUM 811-8

FUM 821-8

Filterregler in modernem Design und mit hervorragenden Durchflusswerten.
Arretierbarer Regelknopf.

FUM 811-8-KM

FUM 821-8-KM
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Neuheiten

Serie »FUTURA-mini«

Filterregler mit Metallbehälter und Standardmanometer 

Artikel Nr. Typen Nr. Gewin de B G Regel- 
bereic h 

bar

Mano-
meter- 
anzeige 

bar

Kondensat- 
ablass

A 
m m

B 
mm

C 
m m

Preis €

142426 FUM 811 M-4 G 1/4 0 0,1 -  4 0 - 6 halbautomatisch 43 ,0 168 ,0 63 ,0 54,00

142427 FUM 811 M-8 G 1/4 0 0,5 -  8 0 - 10 halbautomatisch 43 ,0 168 ,0 63 ,0 54,00

142428 FUM 811 M-10 G 1/4 0 0,5 -  10 0 - 16 halbautomatisch 43 ,0 168 ,0 63 ,0 54,00

142432 FUM 821 M-4 G 1/4 0 0,1 -  4 0 - 6 vollautomatisch 43 ,0 196 ,0 63 ,0 96,63

142433 FUM 821 M-8 G 1/4 0 0,5 -  8 0 - 10 vollautomatisch 43 ,0 196 ,0 63 ,0 96,63

142434 FUM 821 M-10 G 1/4 0 0,5 -  10 0 - 16 vollautomatisch 43 ,0 196 ,0 63 ,0 96,63

Filterregler mit Metallbehälter und Kompaktmanometer 

Artikel Nr. Typen Nr. Gewin de B G Regel- 
bereic h 

bar

Mano-
meter- 
anzeige 

bar

Kondensat- 
ablass

A 
m m

B 
mm

C 
m m

Preis €

142429 FUM 811 M-4-KM G 1/4 0 0,1 -  4 0 - 6 halbautomatisch 43 ,0 168 ,0 63 ,0 50,58

142430 FUM 811 M-8-KM G 1/4 0 0,5 -  8 0 - 12 halbautomatisch 43 ,0 168 ,0 63 ,0 50,58

142431 FUM 811 M-10-KM G 1/4 0 0,5 -  10 0 - 12 halbautomatisch 43 ,0 168 ,0 63 ,0 50,58

142435 FUM 821 M-4-KM G 1/4 0 0,1 -  4 0 - 6 vollautomatisch 43 ,0 196 ,0 63 ,0 92,79

142436 FUM 821 M-8-KM G 1/4 0 0,5 -  8 0 - 12 vollautomatisch 43 ,0 196 ,0 63 ,0 92,79

142437 FUM 821 M-10-KM G 1/4 0 0,5 -  10 0 - 12 vollautomatisch 43 ,0 196 ,0 63 ,0 92,79

Filterregler

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B

A

C

FUM 811 M-8-KM

FUM 821 M-8-KM

FUM 811 M-8

FUM 821 M-8

Zubehör / Ersatzteile

Artikel Nr. Typen Nr. Beschreibung Preis €
143102 R 11-55 K Schalttafelmutter M30x1,5 1,11
143105 H 848 Befestigungswinkel inkl. 2 Schrauben 7,04
143106 H 849 Befestigungswinkel für Schalttafelgewinde 5,64
143010 WKM 100 Koppelpaket für Wandmontage inkl. 2 Schrauben und O-Ring 3,77
143022 KPM 100 Koppelpaket inkl. 2 Schrauben und O-Ring 2,29
100357 640/1-HA Polycarbonatbehälter (Filter) 9,82
152077 WK 100-14 Wandkonsole mit Anschlussgewinde G 1/4 33,03
143144 640/11-A-NC Metall-Kondensatbehälter, VA (NC) 71,04
152961 655.6.901 Automatisches Ablassventil, drucklos geschlossen (NC) 72,55
100361 KS 11 F-A Polycarbonatbehälter mit automatischer Entleerung 48,96
143142 KS 11 F-A-NC Polycarbonat-Kondensatbehälter, VA (NC) 62,16
100359 641/11-HA Metallbehälter mit halbautomatischer Entleerung 21,09
100360 640/11-A Metallbehälter mit vollautomatischem Ablassventil 60,97
100134 611.6.905 Filterelement 5 µm, Cellpor 8,12
143119 7010.4.950M Ersatzmembrane für Druckregler G 1/4 8,55
118137 302.4.9 O-Ring 30x2 mm für Behälter 1,21
143131 1811.3.904 Handrad 0,1 - 4 bar 2,73
143136 1811.5.904 Druckfeder 0 - 4 bar 4,52
143140 22.7010M.4 Ersatzteilsatz für Filterregler/Regler 8,70
100362 655.6.900 Automatisches Ablassventil 40,77
143132 1811.3.908 Handrad 0,5 - 8 bar 2,73
143138 1811.5.908 Druckfeder 0 - 8 bar 4,52
117242 1811.3.910 Handrad 0,5 - 10 bar 4,52
117251 1811.5.910 Druckfeder 0 - 10 bar 4,52
152301 KM6 Kompaktmanometer 0 - 6 bar 11,06
152298 KM12 Kompaktmanometer 0 - 12 bar 11,06
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Kugelhahn (3/2-Wege) 

Artikel Nr. Typen Nr. Gewinde BG Abluft A 
mm

B 
mm

C 
mm

Preis €

142519 FUM 951 G 1/4 0 G 1/4 43,0 87,0 51,0 25,35

Kugelhahn (3/2-Wege)
Serie »FUTURA-mini«

Eingangsdruck 0 - 12 bar 
Temperaturbereich 0 °C bis 50 °C 
Medium Druckluft 
Gehäuse Werkstoff Grivory® (PA 66) 
Anschlussgewinde Kunststoff 
Durchfluss 2300 l/min 
Durchflusswertmessung bei P2 = 6 bar und Druckabfall ∆p = 1 bar 

 

 

 

B

C

A

FUM 951

Vorhängeschloss nicht im Preis inbegriffen. Bitte separat bestellen.

Abschließbarer Kugelhahn in 3/2-Wege-Ausführung inklusive Schalldämpfer, mechanisch betätigt.
Knebel 90º drehbar und mit Anzeige der Schaltstellung:
Quer: Eingang gesperrt - Ausgang entlüftet
Längs: Eingang und Ausgang verbunden - Entlüftung gesperrt
Abluft kann gefasst werden.

Zubehör / Ersatzteile

Artikel Nr. Typen Nr. Beschreibung Preis €
143105 H 848 Befestigungswinkel inkl. 2 Schrauben 7,04
143010 WKM 100 Koppelpaket für Wandmontage inkl. 2 Schrauben und O-Ring 3,77
143022 KPM 100 Koppelpaket inkl. 2 Schrauben und O-Ring 2,29
100405 568-2 Schalldämpfer 1,39
152077 WK 100-14 Wandkonsole mit Anschlussgewinde G 1/4 33,03



Neuheiten

 

  

Zubehör / Ersatzteile

Artikel Nr. Typen Nr. Beschreibung Preis €
143105 H 848 Befestigungswinkel inkl. 2 Schrauben 7,04
143010 WKM 100 Koppelpaket für Wandmontage inkl. 2 Schrauben und O-Ring 3,77
143022 KPM 100 Koppelpaket inkl. 2 Schrauben und O-Ring 2,29
100381 M 23/40 Feinfilterelement (Borsilikat-POM) 47,32
100357 640/1-HA Polycarbonatbehälter (Filter) 9,82
152077 WK 100-14 Wandkonsole mit Anschlussgewinde G 1/4 33,03
143144 640/11-A-NC Metall-Kondensatbehälter, VA (NC) 71,04
152961 655.6.901 Automatisches Ablassventil, drucklos geschlossen (NC) 72,55
100361 KS 11 F-A Polycarbonatbehälter mit automatischer Entleerung 48,96
143142 KS 11 F-A-NC Polycarbonat-Kondensatbehälter, VA (NC) 62,16
100359 641/11-HA Metallbehälter mit halbautomatischer Entleerung 21,09
100360 640/11-A Metallbehälter mit vollautomatischem Ablassventil 60,97
118137 302.4.9 O-Ring 30x2 mm für Behälter 1,21
100362 655.6.900 Automatisches Ablassventil 40,77

Serie »FUTURA-mini«

Mikrofilter mit Polycarbonatbehälter 

Artikel Nr. Typen Nr. Gewinde BG Kondensat- 
ablass

A 
mm

B 
mm

C 
mm

Preis €

142448 FUM 871 G 1/4 0 halbautomatisch 43,0 132,0 27,0 62,40
142449 FUM 881 G 1/4 0 vollautomatisch 43,0 170,0 27,0 102,63
142450 FUM 881-C G 1/4 0 vollautomatisch (drucklos geschlossen) 43,0 170,0 27,0 115,44

Mikrofilter mit Metallbehälter 

Artikel Nr. Typen Nr. Gewinde BG Kondensat- 
ablass

A 
mm

B 
mm

C 
mm

Preis €

142451 FUM 871-M G 1/4 0 halbautomatisch 43,0 132,0 27,0 75,00
142452 FUM 881-M G 1/4 0 vollautomatisch 43,0 160,0 27,0 117,63

Mikrofilter (Feinfilter)

Eingangsdruck 1,5 - 12 bar 
Temperaturbereich 0 °C bis 50 °C 
Medium Druckluft 
Gehäuse Werkstoff Grivory® (PA 66) 
Anschlussgewinde Kunststoff 
Dichtmaterial NBR 
Filterelement Borsilikat-Glasfaser 
Filterfeinheit 0,01 µm
Restölgehalt < 0,01 mg/m³
Staubabscheidung Klasse 1 nach DIN ISO 8573-1 
Durchfluss 350 l/min 
Durchflusswertmessung bei P2 = 6 bar und Druckabfall ∆p = 0,1 bar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B

A

C

FUM 871-M FUM 881-M

FUM 871 FUM 881

Mikrofilter in modernem Design für hohe Anforderungen an die Reinheit der Druckluft. 
Der Mikrofilter dient zum Ausscheiden von festem Öl, Wasser und Feststoffverunreinigungen bis zu 0,01 µm  
aus Druckluft und Gasen.

11
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Zubehör / Ersatzteile

Artikel Nr. Typen Nr. Beschreibung Preis €
143105 H 848 Befestigungswinkel inkl. 2 Schrauben 7,04
143010 WKM 100 Koppelpaket für Wandmontage inkl. 2 Schrauben und O-Ring 3,77
143022 KPM 100 Koppelpaket inkl. 2 Schrauben und O-Ring 2,29
100383 740/01 Polycarbonatbehälter (Öler) 6,74
152077 WK 100-14 Wandkonsole mit Anschlussgewinde G 1/4 33,03
100391 740/11 Metallbehälter (Öler) 13,87
118137 302.4.9 O-Ring 30x2 mm für Behälter 1,21
100214 901.7.990 Tropfaufsatz Polycarbonat 7,53

Nebelöler mit Polycarbonatbehälter 

Artikel Nr. Typen Nr. Gewinde BG A 
mm

B 
mm

C 
mm

Preis €

142455 FUM 901 G 1/4 0 43,0 156,0 58,0 24,42

Nebelöler mit Metallbehälter 

Artikel Nr. Typen Nr. Gewinde BG A 
mm

B 
mm

C 
mm

Preis €

142456 FUM 901-M G 1/4 0 43,0 145,0 58,0 29,94

Nebelöler
Serie »FUTURA-mini«

Eingangsdruck 0,5 - 12 bar 
Temperaturbereich 0 °C bis 50 °C 
Medium Druckluft 
Gehäuse Werkstoff Grivory® (PA 66) 
Anschlussgewinde Kunststoff 
Tropfaufsatz PA 
Dichtmaterial NBR 
Ölsorte CL 32 nach DIN 51517-ISO VG 32 
Durchfluss 1400 l/min 
Durchflusswertmessung bei P2 = 6 bar und Druckabfall ∆p = 1 bar 

 

 

 

 

 

 

B

A

C

FUM 901-MFUM 901

Nebelöler in modernem Design mit hervorragenden Durchflusswerten.
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Neuheiten

 

 

Zubehör / Ersatzteile

Artikel Nr. Typen Nr. Beschreibung Preis €
143105 H 848 Befestigungswinkel inkl. 2 Schrauben 7,04
143010 WKM 100 Koppelpaket für Wandmontage inkl. 2 Schrauben und O-Ring 3,77
143022 KPM 100 Koppelpaket inkl. 2 Schrauben und O-Ring 2,29
152077 WK 100-14 Wandkonsole mit Anschlussgewinde G 1/4 33,03

Zubehör / Ersatzteile

Artikel Nr. Typen Nr. Beschreibung Preis €
143105 H 848 Befestigungswinkel inkl. 2 Schrauben 7,04
143010 WKM 100 Koppelpaket für Wandmontage inkl. 2 Schrauben und O-Ring 3,77
143022 KPM 100 Koppelpaket inkl. 2 Schrauben und O-Ring 2,29
152077 WK 100-14 Wandkonsole mit Anschlussgewinde G 1/4 33,03

Serie »FUTURA-mini«

Serie »FUTURA-mini«

Rückschlagventil 

Artikel Nr. Typen Nr. Gewinde BG A 
mm

B 
mm

C 
mm

Preis €

142531 FUM 9401 G 1/4 0 43,0 66,0 27,0 36,81

Verteiler 

Artikel Nr. Typen Nr. Gewinde BG Abgang A 
mm

B 
mm

C 
mm

Preis €

142517 FUM 941 G 1/4 0 2 x G 1/4 43,0 57,0 29,0 18,21

Rückschlagventil

Öffnungsdruck min. 0,4 bar
Eingangsdruck max. 12 bar
Temperaturbereich 0 °C bis 50 °C 
Medium Druckluft 
Gehäuse Werkstoff Grivory® (PA 66) 
Dichtmaterial NBR 
Anschlussgewinde Kunststoff 
Durchfluss 1 → 2 800 l/min, 1 → 2.1 1000 l/min 
Durchflusswertmessung bei P2 = 6 bar und Druckabfall ∆p = 1 bar 

Verteiler

Eingangsdruck 0 - 12 bar 
Temperaturbereich 0 °C bis 50 °C 
Medium Druckluft 
Gehäuse Werkstoff Grivory® (PA 66) 
Anschlussgewinde Kunststoff 
Durchfluss 1 → 2 2700 l/min, 1 → 2.1 950 l/min, 1 → 2.2 2000 l/min 
Durchflusswertmessung bei P2 = 6 bar und Druckabfall ∆p = 1 bar 

B

C

A

 

 

 

 

 

 

 

FUM 9401

FUM 941

B

C

A
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Zubehör / Ersatzteile

Artikel Nr. Typen Nr. Beschreibung Preis €
143105 H 848 Befestigungswinkel inkl. 2 Schrauben 7,04
143010 WKM 100 Koppelpaket für Wandmontage inkl. 2 Schrauben und O-Ring 3,77
143022 KPM 100 Koppelpaket inkl. 2 Schrauben und O-Ring 2,29
152077 WK 100-14 Wandkonsole mit Anschlussgewinde G 1/4 33,03
100280 DS 9410 Druckschalter, anflanschbar 93,75
100281 22.DS9410.4 Formdichtung für Flanschdruckschalter 3,48
100282 1920.11P4 Gerätestecker für Druckschalter 6,99

Verteiler mit Druckschalter 

Artikel Nr. Typen Nr. Gewinde BG Abgang Einstellbereich 
bar

A 
mm

B 
mm

C 
mm

Preis €

142518 FUM 941-DS10 G 1/4 0 2 x G 1/4 0.5 - 10 43,0 127,0 99,0 111,96

Verteiler mit Druckschalter
Serie »FUTURA-mini«

Eingangsdruck 0 - 12 bar 
Temperaturbereich 0 °C bis 50 °C 
Medium Druckluft 
Gehäuse Werkstoff Grivory® (PA 66) 
Anschlussgewinde Kunststoff 
Durchfluss 1 → 2 2700 l/min, 1 → 2.1 950 l/min, 1 → 2.2 2000 l/min 
Durchflusswertmessung bei P2 = 6 bar und Druckabfall ∆p = 1 bar 

 

 

 

 

FUM 941-DS10
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Neuheiten

  

Zubehör / Ersatzteile

Artikel Nr. Typen Nr. Beschreibung Preis €
143105 H 848 Befestigungswinkel inkl. 2 Schrauben 7,04
143010 WKM 100 Koppelpaket für Wandmontage inkl. 2 Schrauben und O-Ring 3,77
143022 KPM 100 Koppelpaket inkl. 2 Schrauben und O-Ring 2,29
100379 V 23/35 Vorfilterelement (Papier-POM) 48,63
100357 640/1-HA Polycarbonatbehälter (Filter) 9,82
152077 WK 100-14 Wandkonsole mit Anschlussgewinde G 1/4 33,03
143144 640/11-A-NC Metall-Kondensatbehälter, VA (NC) 71,04
152961 655.6.901 Automatisches Ablassventil, drucklos geschlossen (NC) 72,55
100361 KS 11 F-A Polycarbonatbehälter mit automatischer Entleerung 48,96
143142 KS 11 F-A-NC Polycarbonat-Kondensatbehälter, VA (NC) 62,16
100359 641/11-HA Metallbehälter mit halbautomatischer Entleerung 21,09
100360 640/11-A Metallbehälter mit vollautomatischem Ablassventil 60,97
118137 302.4.9 O-Ring 30x2 mm für Behälter 1,21
100362 655.6.900 Automatisches Ablassventil 40,77

Serie »FUTURA-mini«

Vorfilter mit Polycarbonatbehälter 

Artikel Nr. Typen Nr. Gewinde BG Kondensat- 
ablass

A 
mm

B 
mm

C 
mm

Preis €

142443 FUM 851 G 1/4 0 halbautomatisch 43,0 132,0 27,0 62,40
142444 FUM 861 G 1/4 0 vollautomatisch 43,0 170,0 27,0 102,63
142445 FUM 861-C G 1/4 0 vollautomatisch (drucklos geschlossen) 43,0 170,0 27,0 115,44

Vorfilter mit Metallbehälter 

Artikel Nr. Typen Nr. Gewinde BG Kondensat- 
ablass

A 
mm

B 
mm

C 
mm

Preis €

142446 FUM 851-M G 1/4 0 halbautomatisch 43,0 132,0 27,0 75,00
142447 FUM 861-M G 1/4 0 vollautomatisch 43,0 160,0 27,0 117,63

Vorfilter

Eingangsdruck 1,5 - 12 bar 
Temperaturbereich 0 °C bis 50 °C 
Medium Druckluft 
Gehäuse Werkstoff Grivory® (PA 66) 
Anschlussgewinde Kunststoff 
Dichtmaterial NBR 
Filterelement Imprägniertes Papier 
Filterfeinheit 0,3 µm
Durchfluss 450 l/min 
Durchflusswertmessung bei P2 = 6 bar und Druckabfall ∆p = 0,02 bar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B

A

C

FUM 851-M FUM 861-M

FUM 851 FUM 861

Vorfilter in modernem Design für hohe Anforderungen an die Reinheit der Druckluft.
Der Vorfilter dient zum Ausscheiden von festen Verunreinigungen bis max. 0,3 µm aus Druckluft und Gasen.
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Wartungseinheit, zweiteilig, mit Polycarbonatbehälter und Standardmanometer 

Artikel Nr. Typen Nr. Gewin de B G Regel- 
bereic h 

bar

Mano-
meter- 
anzeige 

bar

Kondensat- 
ablass

A 
m m

B 
mm

C 
m m

Preis €

142457 FUM 601-4 G 1/4 0 0,1 -  4 0 - 6 halbautomatisch 86 ,0 168 ,0 63 ,0 66,39

142458 FUM 601-8 G 1/4 0 0,5 -  8 0 - 10 halbautomatisch 86 ,0 168 ,0 63 ,0 66,39

142459 FUM 601-10 G 1/4 0 0,5 -  10 0 - 16 halbautomatisch 86 ,0 168 ,0 63 ,0 66,39

142460 FUM 611-4 G 1/4 0 0,1 -  4 0 - 6 vollautomatisch 86 ,0 206 ,0 63 ,0 106,80

142461 FUM 611-8 G 1/4 0 0,5 -  8 0 - 10 vollautomatisch 86 ,0 206 ,0 63 ,0 106,80

142462 FUM 611-10 G 1/4 0 0,5 -  10 0 - 16 vollautomatisch 86 ,0 206 ,0 63 ,0 106,80

142463 FUM 611-4-C G 1/4 0 0,1 -  4 0 - 6
vollautomatisch

(drucklos  geschlossen)
86 ,0 206 ,0 63 ,0 119,43

142464 FUM 611-8-C G 1/4 0 0,5 -  8 0 - 10
vollautomatisch

(drucklos  geschlossen)
86 ,0 206 ,0 63 ,0 119,43

142465 FUM 611-10-C G 1/4 0 0,5 -  10 0 - 16
vollautomatisch

(drucklos  geschlossen)
86 ,0 206 ,0 63 ,0 119,43

Wartungseinheit, zweiteilig, mit Polycarbonatbehälter und Kompaktmanometer 

Artikel Nr. Typen Nr. Gewin de B G Regel- 
bereic h 

bar

Mano-
meter- 
anzeige 

bar

Kondensat- 
ablass

A 
m m

B 
mm

C 
m m

Preis €

142466 FUM 601-4-KM G 1/4 0 0,1 -  4 0 - 6 halbautomatisch 86 ,0 168 ,0 63 ,0 62,55

142467 FUM 601-8-KM G 1/4 0 0,5 -  8 0 - 12 halbautomatisch 86 ,0 168 ,0 63 ,0 62,55

142468 FUM 601-10-KM G 1/4 0 0,5 -  10 0 - 12 halbautomatisch 86 ,0 168 ,0 63 ,0 62,55

142469 FUM 611-4-KM G 1/4 0 0,1 -  4 0 - 6 vollautomatisch 86 ,0 206 ,0 63 ,0 102,96

142470 FUM 611-8-KM G 1/4 0 0,5 -  8 0 - 12 vollautomatisch 86 ,0 206 ,0 63 ,0 102,96

142471 FUM 611-10-KM G 1/4 0 0,5 -  10 0 - 12 vollautomatisch 86 ,0 206 ,0 63 ,0 102,96

142472 FUM 611-4-KMC G 1/4 0 0,1 -  4 0 - 6
vollautomatisch

(drucklos  geschlossen)
86 ,0 206 ,0 63 ,0 115,59

142473 FUM 611-8-KMC G 1/4 0 0,5 -  8 0 - 12
vollautomatisch

(drucklos  geschlossen)
86 ,0 206 ,0 63 ,0 115,59

142474 FUM 611-10-KMC G 1/4 0 0,5 -  10 0 - 12
vollautomatisch

(drucklos  geschlossen)
86 ,0 206 ,0 63 ,0 115,59

Wartungseinheiten
zweiteilig, Serie »FUTURA-mini«

Eingangsdruck 1,5 - 12 bar 
Temperaturbereich 0 °C bis 50 °C 
Medium Druckluft 
Gehäuse Werkstoff Grivory® (PA 66) 
Anschlussgewinde Kunststoff 
Filterelement Cellpor (PE) 
Filterfeinheit 5 µm
Tropfaufsatz PA 
Dichtmaterial NBR 
Membrane NBR 
Durchfluss 600 l/min 
Durchflusswertmessung bei P1 = 10 bar, P2 = 6,3 bar und Druckabfall ∆p = 1 bar 

 

B

A

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUM 601-8-KM

FUM 611-8-KM

FUM 601-8

FUM 611-8

Zweiteilige Wartungseinheiten in modernem Design und mit hervorragenden Durchflusswerten.
Arretierbarer Membrandruckregler mit Sekundärentlüftung.
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Neuheiten

    

Zubehör / Ersatzteile

Artikel Nr. Typen Nr. Beschreibung Preis €
143102 R 11-55 K Schalttafelmutter M30x1,5 1,11
143105 H 848 Befestigungswinkel inkl. 2 Schrauben 7,04
143106 H 849 Befestigungswinkel für Schalttafelgewinde 5,64
143010 WKM 100 Koppelpaket für Wandmontage inkl. 2 Schrauben und O-Ring 3,77
143022 KPM 100 Koppelpaket inkl. 2 Schrauben und O-Ring 2,29
100134 611.6.905 Filterelement 5 µm, Cellpor 8,12
100357 640/1-HA Polycarbonatbehälter (Filter) 9,82
100383 740/01 Polycarbonatbehälter (Öler) 6,74
152077 WK 100-14 Wandkonsole mit Anschlussgewinde G 1/4 33,03
143144 640/11-A-NC Metall-Kondensatbehälter, VA (NC) 71,04
152961 655.6.901 Automatisches Ablassventil, drucklos geschlossen (NC) 72,55
100361 KS 11 F-A Polycarbonatbehälter mit automatischer Entleerung 48,96
143142 KS 11 F-A-NC Polycarbonat-Kondensatbehälter, VA (NC) 62,16
100359 641/11-HA Metallbehälter mit halbautomatischer Entleerung 21,09
100391 740/11 Metallbehälter (Öler) 13,87
100360 640/11-A Metallbehälter mit vollautomatischem Ablassventil 60,97
118137 302.4.9 O-Ring 30x2 mm für Behälter 1,21
143131 1811.3.904 Handrad 0,1 - 4 bar 2,73
143136 1811.5.904 Druckfeder 0 - 4 bar 4,52
143140 22.7010M.4 Ersatzteilsatz für Filterregler/Regler 8,70
100362 655.6.900 Automatisches Ablassventil 40,77
100214 901.7.990 Tropfaufsatz Polycarbonat 7,53
143132 1811.3.908 Handrad 0,5 - 8 bar 2,73
143138 1811.5.908 Druckfeder 0 - 8 bar 4,52
117242 1811.3.910 Handrad 0,5 - 10 bar 4,52
117251 1811.5.910 Druckfeder 0 - 10 bar 4,52
152301 KM6 Kompaktmanometer 0 - 6 bar 11,06
152298 KM12 Kompaktmanometer 0 - 12 bar 11,06

zweiteilig, Serie »FUTURA-mini«

Wartungseinheit, zweiteilig, mit Metallbehälter und Standardmanometer 

Artikel Nr. Typen Nr. Gewin de B G Regel- 
bereic h 

bar

Mano-
meter- 
anzeige 

bar

Kondensat- 
ablass

A 
m m

B 
mm

C 
m m

Preis €

142475 FUM 601 M-4 G 1/4 0 0,1 -  4 0 - 6 halbautomatisch 86 ,0 168 ,0 63 ,0 86,07

142476 FUM 601 M-8 G 1/4 0 0,5 -  8 0 - 10 halbautomatisch 86 ,0 168 ,0 63 ,0 86,07

142477 FUM 601 M-10 G 1/4 0 0,5 -  10 0 - 16 halbautomatisch 86 ,0 168 ,0 63 ,0 86,07

142505 FUM 611 M-4 G 1/4 0 0,1 -  4 0 - 6 vollautomatisch 86 ,0 196 ,0 63 ,0 128,70

142506 FUM 611 M-8 G 1/4 0 0,5 -  8 0 - 10 vollautomatisch 86 ,0 196 ,0 63 ,0 128,70

142507 FUM 611 M-10 G 1/4 0 0,5 -  10 0 - 16 vollautomatisch 86 ,0 196 ,0 63 ,0 128,70

Wartungseinheit, zweiteilig, mit Metallbehälter und Kompaktmanometer 

Artikel Nr. Typen Nr. Gewin de B G Regel- 
bereic h 

bar

Mano-
meter- 
anzeige 

bar

Kondensat- 
ablass

A 
m m

B 
mm

C 
m m

Preis €

142478 FUM 601 M-4-KM G 1/4 0 0,1 -  4 0 - 6 halbautomatisch 86 ,0 168 ,0 63 ,0 82,23

142479 FUM 601 M-8-KM G 1/4 0 0,5 -  8 0 - 12 halbautomatisch 86 ,0 168 ,0 63 ,0 82,23

142480 FUM 601 M-10-KM G 1/4 0 0,5 -  10 0 - 12 halbautomatisch 86 ,0 168 ,0 63 ,0 82,23

142508 FUM 611 M-4-KM G 1/4 0 0,1 -  4 0 - 6 vollautomatisch 86 ,0 196 ,0 63 ,0 124,86

142509 FUM 611 M-8-KM G 1/4 0 0,5 -  8 0 - 12 vollautomatisch 86 ,0 196 ,0 63 ,0 124,86

142510 FUM 611 M-10-KM G 1/4 0 0,5 -  10 0 - 12 vollautomatisch 86 ,0 196 ,0 63 ,0 124,86

Wartungseinheiten
 

B

A

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUM 601 M-8-KM FUM 611 M-8-KM

FUM 601 M-8 FUM 611 M-8
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Wartungseinheit, dreiteilig, mit Polycarbonatbehälter und Standardmanometer 

Artikel Nr. Typen Nr. Gewin de BG Regel- 
bereic h 

bar

Mano-
meter- 
anzeige 

bar

Kondensat- 
ablass

A 
mm

B 
mm

C 
m m

Preis €

142481 FUM 621-4 G 1/4 0 0,1 -  4 0 - 6 halbautomatisch 129 ,0 168 ,0 63 ,0 80,01

142482 FUM 621-8 G 1/4 0 0,5 -  8 0 - 10 halbautomatisch 129 ,0 168 ,0 63 ,0 80,01

142483 FUM 621-10 G 1/4 0 0,5 -  10 0 - 16 halbautomatisch 129 ,0 168 ,0 63 ,0 80,01

142484 FUM 633-4 G 1/4 0 0,1 -  4 0 - 6 vollautomatisch 129 ,0 206 ,0 63 ,0 120,24

142485 FUM 633-8 G 1/4 0 0,5 -  8 0 - 10 vollautomatisch 129 ,0 206 ,0 63 ,0 120,24

142486 FUM 633-10 G 1/4 0 0,5 -  10 0 - 16 vollautomatisch 129 ,0 206 ,0 63 ,0 120,24

142487 FUM 633-4-C G 1/4 0 0,1 -  4 0 - 6
vollautomatisch

(drucklos  geschlossen)
129 ,0 206 ,0 63 ,0 133,05

142488 FUM 633-8-C G 1/4 0 0,5 -  8 0 - 10
vollautomatisch

(drucklos  geschlossen)
129 ,0 206 ,0 63 ,0 133,05

142489 FUM 633-10-C G 1/4 0 0,5 -  10 0 - 16
vollautomatisch

(drucklos  geschlossen)
129 ,0 206 ,0 63 ,0 133,05

Wartungseinheit, dreiteilig, mit Polycarbonatbehälter und Kompaktmanometer 

Artikel Nr. Typen Nr. Gewin de BG Regel- 
bereic h 

bar

Mano-
meter- 
anzeige 

bar

Kondensat- 
ablass

A 
mm

B 
mm

C 
m m

Preis €

142490 FUM 621-4-KM G 1/4 0 0,1 -  4 0 - 6 halbautomatisch 129 ,0 168 ,0 63 ,0 76,17

142491 FUM 621-8-KM G 1/4 0 0,5 -  8 0 - 12 halbautomatisch 129 ,0 168 ,0 63 ,0 76,17

142492 FUM 621-10-KM G 1/4 0 0,5 -  10 0 - 12 halbautomatisch 129 ,0 168 ,0 63 ,0 76,17

142493 FUM 633-4-KM G 1/4 0 0,1 -  4 0 - 6 vollautomatisch 129 ,0 206 ,0 63 ,0 116,40

142494 FUM 633-8-KM G 1/4 0 0,5 -  8 0 - 12 vollautomatisch 129 ,0 206 ,0 63 ,0 116,40

142495 FUM 633-10-KM G 1/4 0 0,5 -  10 0 - 12 vollautomatisch 129 ,0 206 ,0 63 ,0 116,40

142496 FUM 633-4-KMC G 1/4 0 0,1 -  4 0 - 6
vollautomatisch

(drucklos  geschlossen)
129 ,0 206 ,0 63 ,0 129,21

142497 FUM 633-8-KMC G 1/4 0 0,5 -  8 0 - 12
vollautomatisch

(drucklos  geschlossen)
129 ,0 206 ,0 63 ,0 129,21

142498 FUM 633-10-KMC G 1/4 0 0,5 -  10 0 - 12
vollautomatisch

(drucklos  geschlossen)
129 ,0 206 ,0 63 ,0 129,21

Wartungseinheiten
dreiteilig, Serie »FUTURA-mini«

Eingangsdruck 1,5 - 12 bar 
Temperaturbereich 0 °C bis 50 °C 
Medium Druckluft 
Gehäuse Werkstoff Grivory® (PA 66) 
Anschlussgewinde Kunststoff 
Filterelement Cellpor (PE) 
Filterfeinheit 5 µm
Tropfaufsatz PA 
Dichtmaterial NBR 
Membrane NBR 
Durchfluss 400 l/min 
Durchflusswertmessung bei P1 = 10 bar, P2 = 6,3 bar und Druckabfall ∆p = 1 bar 

 

B

A

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUM 621-8-KM

FUM 633-8-KM

FUM 621-8

FUM 633-8

Dreiteilige Wartungseinheiten in modernem Design und mit hervorragenden Durchflusswerten.
Arretierbarer Membrandruckregler mit Sekundärentlüftung.
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Neuheiten

 

   

Zubehör / Ersatzteile

Artikel Nr. Typen Nr. Beschreibung Preis €
143102 R 11-55 K Schalttafelmutter M30x1,5 1,11
143105 H 848 Befestigungswinkel inkl. 2 Schrauben 7,04
143106 H 849 Befestigungswinkel für Schalttafelgewinde 5,64
143010 WKM 100 Koppelpaket für Wandmontage inkl. 2 Schrauben und O-Ring 3,77
143022 KPM 100 Koppelpaket inkl. 2 Schrauben und O-Ring 2,29
100134 611.6.905 Filterelement 5 µm, Cellpor 8,12
100357 640/1-HA Polycarbonatbehälter (Filter) 9,82
100383 740/01 Polycarbonatbehälter (Öler) 6,74
152077 WK 100-14 Wandkonsole mit Anschlussgewinde G 1/4 33,03
143144 640/11-A-NC Metall-Kondensatbehälter, VA (NC) 71,04
152961 655.6.901 Automatisches Ablassventil, drucklos geschlossen (NC) 72,55
100361 KS 11 F-A Polycarbonatbehälter mit automatischer Entleerung 48,96
143142 KS 11 F-A-NC Polycarbonat-Kondensatbehälter, VA (NC) 62,16
100359 641/11-HA Metallbehälter mit halbautomatischer Entleerung 21,09
100391 740/11 Metallbehälter (Öler) 13,87
100360 640/11-A Metallbehälter mit vollautomatischem Ablassventil 60,97
118137 302.4.9 O-Ring 30x2 mm für Behälter 1,21
143131 1811.3.904 Handrad 0,1 - 4 bar 2,73
143136 1811.5.904 Druckfeder 0 - 4 bar 4,52
143140 22.7010M.4 Ersatzteilsatz für Filterregler/Regler 8,70
100362 655.6.900 Automatisches Ablassventil 40,77
100214 901.7.990 Tropfaufsatz Polycarbonat 7,53
143119 7010.4.950M Ersatzmembrane für Druckregler G 1/4 8,55
143132 1811.3.908 Handrad 0,5 - 8 bar 2,73
143138 1811.5.908 Druckfeder 0 - 8 bar 4,52
117242 1811.3.910 Handrad 0,5 - 10 bar 4,52
117251 1811.5.910 Druckfeder 0 - 10 bar 4,52
152301 KM6 Kompaktmanometer 0 - 6 bar 11,06
152298 KM12 Kompaktmanometer 0 - 12 bar 11,06

dreiteilig, Serie »FUTURA-mini«

Wartungseinheit, dreiteilig, mit Metallbehälter und Standardmanometer 

Artikel Nr. Typen Nr. Gewin de BG Regel- 
bereic h 

bar

Mano-
meter- 
anzeige 

bar

Kondensat- 
ablass

A 
mm

B 
mm

C 
m m

Preis €

142499 FUM 621 M-4 G 1/4 0 0,1 -  4 0 - 6 halbautomatisch 129 ,0 168 ,0 63 ,0 99,69

142500 FUM 621 M-8 G 1/4 0 0,5 -  8 0 - 10 halbautomatisch 129 ,0 168 ,0 63 ,0 99,69

142501 FUM 621 M-10 G 1/4 0 0,5 -  10 0 - 16 halbautomatisch 129 ,0 168 ,0 63 ,0 99,69

142511 FUM 633 M-4 G 1/4 0 0,1 -  4 0 - 6 vollautomatisch 129 ,0 196 ,0 63 ,0 142,32

142512 FUM 633 M-8 G 1/4 0 0,5 -  8 0 - 10 vollautomatisch 129 ,0 196 ,0 63 ,0 142,32

142513 FUM 633 M-10 G 1/4 0 0,5 -  10 0 - 16 vollautomatisch 129 ,0 196 ,0 63 ,0 142,32

Wartungseinheit, dreiteilig, mit Metallbehälter und Kompaktmanometer 

Artikel Nr. Typen Nr. Gewin de BG Regel- 
bereic h 

bar

Mano-
meter- 
anzeige 

bar

Kondensat- 
ablass

A 
mm

B 
mm

C 
m m

Preis €

142502 FUM 621 M-4-KM G 1/4 0 0,1 -  4 0 - 6 halbautomatisch 129 ,0 168 ,0 63 ,0 95,85

142503 FUM 621 M-8-KM G 1/4 0 0,5 -  8 0 - 12 halbautomatisch 129 ,0 168 ,0 63 ,0 95,85

142504 FUM 621 M-10-KM G 1/4 0 0,5 -  10 0 - 12 halbautomatisch 129 ,0 168 ,0 63 ,0 95,85

142514 FUM 633 M-4-KM G 1/4 0 0,1 -  4 0 - 6 vollautomatisch 129 ,0 196 ,0 63 ,0 138,48

142515 FUM 633 M-8-KM G 1/4 0 0,5 -  8 0 - 12 vollautomatisch 129 ,0 196 ,0 63 ,0 138,48

142516 FUM 633 M-10-KM G 1/4 0 0,5 -  10 0 - 12 vollautomatisch 129 ,0 196 ,0 63 ,0 138,48

Wartungseinheiten
 

B

A

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUM 621 M-8-KM

FUM 633 M-8-KM

FUM 621 M-8

FUM 633 M-8
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Inline-Druckregler, 2 x Innengewinde, mit Sekundärentlüftung, vordruckabhängig 

Artikel Nr. Typen Nr. Gewinde Arbeitsdruck 
(voreingestellt) 

bar

Durch- 
fluss 
l/min

SW 1 
mm

SW 2 
mm

A 
mm

Preis €

149055 638.07 G 1/4 7 750 16 19 59,0 45,11

149056 638.13 G 3/8 3 1600 22 25 63,0 55,96
149057 638.15 G 3/8 5 2000 22 25 63,0 55,96
149058 638.17 G 3/8 7 2400 22 25 63,0 55,96

149059 638.23 G 1/2 3 1600 27 30 68,0 61,64
149060 638.25 G 1/2 5 2000 27 30 68,0 61,64
149061 638.27 G 1/2 7 2400 27 30 68,0 61,64

149062 638.52 G 3/4 2 2500 34 40 102,0 192,00
149063 638.54 G 3/4 4 3200 34 40 102,0 192,00
149064 638.56 G 3/4 6 3900 34 40 102,0 192,00
149065 638.58 G 3/4 8 4600 34 40 102,0 192,00

Inline-Druckregler
für Druckluftanwendungen, mit Sekundärentlüftung

Betriebsdruck max. 25 bar
Temperaturbereich 0 °C bis 80 °C 
Gehäuse Aluminium 
Innenteile Edelstahl, Nitrilgummi, Messing 

 

 

 

A

SW 1 

SW 2 

638.02

Die meisten pneumatischen Werkzeuge sind mittels einer Schnellverschlusskupplung direkt ans Druckluftnetz  
angeschlossen und werden somit meist mit einem höheren Druck als benötigt versorgt. Dadurch erhöht sich  
der Verbrauch, die Werkzeuge werden überlastet.

Die automatische Sekundärentlüftung sorgt für zusätzliche Sicherheit. Wenn nun das Werkzeug vom  
Schlauch getrennt wird, verbleibt werkzeugseitig noch ein Restdruck, welcher für kurze Zeit, selbst nach dem  
Abschalten noch funktionsfähig bleibt. Eine unabsichtliche Betätigung des Werkzeugs kann somit zu  
schweren Verletzungen des Anwenders führen (Tacker und Nagelpistolen können noch bis zu 10 Schuss  
abgeben).

Durch den Einsatz von voreingestellten, auf die Anwendung abgestimmten Inline-Druckreglern wird dieser  
Effekt verhindert und dadurch Energieeffizienz und Wirtschaftlichkeit erreicht.

Inline-Druckregler, Innen-/Außengewinde, mit Sekundärentlüftung, vordruckabhängig 

Artikel Nr. Typen Nr. Gewinde Arbeitsdruck 
(voreingestellt) 

bar

Durch- 
fluss 
l/min

SW 1 
mm

SW 2 
mm

A 
mm

Preis €

149054 638.37 G 1/4 7 750 16 19 69,0 45,10

A

SW 1

SW 2

638.32
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Neuheiten

 

 

 

Ersatzteile

Artikel Nr. Typen Nr. Beschreibung Preis €
149570 VZ 783 Verschleißteilesatz für G 1/4 - G 3/8 21,63
149571 VZ 784 Verschleißteilesatz für G 1/2 - G 1 32,76

Präzisionsdruckregler inkl. Manometer 

Artikel Nr. Typen Nr. Gewinde BG Regel- 
bereich 

bar

Manometer- 
anzeige 

bar

Durch- 
fluss 
l/min

A 
mm

B 
mm

C 
mm

Preis €

149212 VRP 22 G 1/4 1 0,1 - 3 0 - 3 2000 48,0 98,0 26,0 68,51
149214 VRP 23 G 1/4 1 0,2 - 6 0 - 6 2000 48,0 98,0 26,0 68,51
149215 VRP 24 G 1/4 1 0,5 - 10 0 - 10 2000 48,0 98,0 26,0 68,51

149216 VRP 32 G 3/8 1 0,1 - 3 0 - 3 3200 48,0 98,0 26,0 68,51
149217 VRP 33 G 3/8 1 0,2 - 6 0 - 6 3200 48,0 98,0 26,0 68,51
149218 VRP 34 G 3/8 1 0,5 - 10 0 - 10 3200 48,0 98,0 26,0 68,51

149219 VRP 42 G 1/2 2 0,1 - 3 0 - 3 7000 70,0 134,0 33,0 90,48
149220 VRP 43 G 1/2 2 0,2 - 6 0 - 6 7000 70,0 134,0 33,0 90,48
149221 VRP 44 G 1/2 2 0,5 - 10 0 - 10 7000 70,0 134,0 33,0 90,48

149222 VRP 52 G 3/4 2 0,1 - 3 0 - 3 8000 70,0 134,0 33,0 90,48
149223 VRP 53 G 3/4 2 0,2 - 6 0 - 6 8000 70,0 134,0 33,0 90,48
149224 VRP 54 G 3/4 2 0,5 - 10 0 - 10 8000 70,0 134,0 33,0 90,48

149225 VRP 62 G 1 2 0,1 - 3 0 - 3 8000 125,0 134,0 33,0 123,37
149226 VRP 63 G 1 2 0,2 - 6 0 - 6 8000 125,0 134,0 33,0 123,37
149227 VRP 64 G 1 2 0,5 - 10 0 - 10 8000 125,0 134,0 33,0 123,37

Präzisionsdruckregler
Serie »variobloc«

Eingangsdruck max. 25 bar
Mediumstemperatur max. 80 °C
Umgebungstemperatur max. 80 °C
Gehäuse Zink-Druckguss 
Federhaube POM-Messing 
Dichtmaterial NBR 
Eigenluftverbrauch max. 1,5 l/min (abhängig vom Sekundärdruck) 
Durchflusswertmessung bei P1 = 10 bar, P2 = 6 bar und Druckabfall ∆p = 1 bar 

Vordruckunabhängiger, rücksteuerbarer Membrandruckregler mit Sekundärentlüftung für Anwendungen, die  
eine präzise Druckregulierung erfordern. Der Leitungsdruck wird vom Druckregler auf den eingestellten  
Arbeitsdruck/Sekundärdruck reguliert und hält diesen, unabhängig von Druckschwankungen und  Luftver-
brauch, konstant. Der Präzisionsdruckregler zeichnet sich durch einen sehr geringen  Eigenluftverbrauch (<1,5 
l/min) aus.

B

C

A

VRP 34
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Ersatzteile

Artikel Nr. Typen Nr. Beschreibung Preis €
100650 VZ 782 Verschleißteilesatz für G 1/2 - G 1 23,94

Serie »variobloc«

Druckregler mit durchgehender Druckversorgung inkl. Manometer 

Artikel Nr. Typen Nr. Gewinde BG Anschluss 
hinten

Regel- 
bereich 

bar

Manometer- 
anzeige 

bar

Durch- 
fluss 
l/min

A 
mm

B 
mm

C 
mm

Preis €

149188 VRB 42 G 1/2 2 G 1/2 0,5 - 6 0 - 6 5800 70,0 134,0 33,0 128,98
149189 VRB 43 G 1/2 2 G 1/2 0,5 - 10 0 - 10 5800 70,0 134,0 33,0 128,98
149190 VRB 44 G 1/2 2 G 1/2 0,5 - 16 0 - 16 5800 70,0 134,0 33,0 128,98

149191 VRB 52 G 3/4 2 G 1/2 0,5 - 6 0 - 6 6800 70,0 134,0 33,0 128,98
149192 VRB 53 G 3/4 2 G 1/2 0,5 - 10 0 - 10 6800 70,0 134,0 33,0 128,98
149193 VRB 54 G 3/4 2 G 1/2 0,5 - 16 0 - 16 6800 70,0 134,0 33,0 128,98

149194 VRB 62 G 1 2 G 1/2 0,5 - 6 0 - 6 6800 125,0 134,0 33,0 161,87
149195 VRB 63 G 1 2 G 1/2 0,5 - 10 0 - 10 6800 125,0 134,0 33,0 161,87
149196 VRB 64 G 1 2 G 1/2 0,5 - 16 0 - 16 6800 125,0 134,0 33,0 161,87

Druckregler mit durchgehender Druckversorgung

Eingangsdruck max. 25 bar
Mediumstemperatur max. 80 °C
Umgebungstemperatur max. 80 °C
Gehäuse Zink-Druckguss 
Federhaube POM-Messing 
Dichtmaterial NBR 
Durchflusswertmessung bei P1 = 10 bar, P2 = 6 bar und Druckabfall ∆p = 1 bar 

B

C

A

VRB 22

Der Anschluss für den Ausgangsdruck (P2) befindet sich rückseitig!

Anreihbare Membrandruckregler mit Sekundärentlüftung. 
Die Druckeinstellung kann durch Eindrücken des Handrads arretiert werden. 
Durch Verblockung von mindestens zwei oder mehreren Reglern können über eine Zuluftzuführung mehrere  
Arbeitsluftkreise mit verschiedenen Ausgangsdrücken versorgt werden.



23

Neuheiten

 

 

 

 

Vorschaltfilter 

Artikel Nr. Typen Nr. Gewinde 1 Gewinde 2 SW 
mm

Länge 
mm

Preis €

133873 9030 G 1/4 AG G 1/4 IG 17 32,0 41,40
143860 9031 G 1/2 AG G 1/2 IG 27 46,0 46,50

Flachdichtung 

Artikel Nr. Typen Nr. für Gewinde Material D 
mm

D1 
mm

H 
mm

Preis €

139107 257.40 G 1/4 Kupfer 5,2 9,5 1,5 0,45
122120 257.41 G 1/2 Kupfer 6,2 17,5 2,0 0,66

Flachdichtring 

Artikel Nr. Typen Nr. für Gewinde Material D 
mm

D1 
mm

H 
mm

Preis €

133875 257.42 G 1/4 PTFE 5,2 9,5 0,5 0,41
122117 257.43 G 1/2 PTFE 7,0 17,5 2,0 1,50

Filterscheibe 

Artikel Nr. Typen Nr. für Gewinde Material D1 
mm

H 
mm

Preis €

143858 257.45 G 1/4 CrNi-Stahl 1.4404 5,5 3,0 6,30
143861 257.44 G 1/2 CrNi-Stahl 1.4404 7,0 3,0 10,20

Vorschaltfilter

Druckbereich max. 100 bar 
Temperaturbereich -25 °C bis 200 °C 
Material Edelstahl 1.4571 
Filterfeinheit 200 µm

Ersatzteile für Vorschaltfilter

Vorschaltfilter werden an Druckmessgeräten in schmutzempfindlichen Hydraulik- / Pneumatiksystemkreisen  
montiert, um Feststoffe aus gasförmigen und flüssigen Messstoffen (Schwebekörperrückhalt) auszufiltern.  
Das Verstopfen kleiner Druckeintrittskanäle und Kapillardrosseln wird durch ihren Einsatz verhindert. 
Des Weiteren stauen sich Partikel in schmutzempfindlichen Messstoffkammern nicht auf und die  Folgeer-
scheinungen eines Staus werden vermieden. 
Vorschaltfilter wirken bei Druckstößen und Druckschlägen drosselnd und dämpfend.

H

D1

D

257.40

257.41

257.42

257.43

257.45

257.44

9030

9031
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Hand-Schiebeventil 

Artikel Nr. Typen Nr. Gewinde SW 
mm

B 
mm

L 
mm

Preis €

117404 215.71* G 1/8 IG 14 21,0 46,0 8,51
117405 215.72* G 1/4 IG 17 24,0 51,5 10,86
117406 215.73* G 3/8 IG 22 31,0 59,0 14,57
117407 215.74* G 1/2 IG 26 35,0 72,5 19,27

Mini-Kugelhahn mit Drehgriff 

Artikel Nr. Typen Nr. Gewinde DN SW 
mm

L 
mm

A 
mm

B 
mm

Preis €

143656 375.51 G 1/4 AG 8 20 40,4 22,4 27,2 6,05
143657 375.52 G 3/8 AG 8 20 42,4 23,4 27,0 6,05
143658 375.53 G 1/2 AG 10 24 49,7 28,6 29,5 7,30

Schmutzfänger, Siebeinsatz Edelstahl, Maschenweite 0,5 mm 

Artikel Nr. Typen Nr. Gewinde DN C 
mm

L 
mm

SW 1 
mm

SW 2 
mm

Maschenweite 
mm

Preis €

140994 60-1 N G 1/4 8 40,0 55,0 18 20 0,5 6,84
137836 60-2 N G 3/8 10 40,0 55,0 21 20 0,5 6,84
140995 60-3 N G 1/2 15 40,0 58,0 25 20 0,5 7,24
140996 60-4 N G 3/4 20 48,0 70,0 31 27 0,5 11,48
140997 60-5 N G 1 25 56,0 87,0 38 32 0,5 17,67
140998 60-6 N G 1 1/4 32 64,0 96,0 47 36 0,5 26,20
140999 60-7 N G 1 1/2 40 73,0 106,0 54 38 0,5 34,17
141000 60-8 N G 2 50 88,5 126,0 67 46 0,5 56,99

Hand-Schiebeventile

Betriebsdruck max. 10 bar
Betriebstemperatur 0 °C bis 70 °C  

Mini-Kugelhähne
glatte Oberfläche

Gehäuse Messing vernickelt 
Kugel Messing vernickelt 
Drehgriff Kunststoff 
Kugeldichtung PTFE 
Spindelabdichtung NBR 
Mediumstemperatur -10 °C bis 70 °C (kurzfristig bis 90 °C) 
Umgebungstemperatur -10 °C bis 70 °C (kurzfristig bis 90 °C) 
Betriebsdruck max. 10 bar
Anwendungsbereich Druckluft, Wasser, Öle, ungiftige Gase 
Gewindematerial Messing vernickelt 

Schmutzfänger
Messing vernickelt

Gehäuse Messing vernickelt 
Kopfstück Messing vernickelt 
Siebeinsatz Edelstahl 
Dichtmaterial NBR O-Ring 
Gewindenorm G-Gewinde nach ISO 228-1, Toleranzklasse B 
Betriebsdruck max. 20 bar
Betriebstemperatur -20 °C bis 110 °C  

215.72*

60-3 N

 

375.51

Zur Verwendung an Geräten, die beim Ausschalten aufgrund von Sicherheitsvorschriften oder aus  schalttech-
nischen Gründen entlüftet werden müssen. Beim Absperren werden die Druckluftgeräte vom Netz  getrennt, 
gleichzeitig erfolgt die Entlüftung.

Für den Einsatz in Wasserversorgungs-, Heizungs-, Klima- und Druckluftanlagen. Nicht für Dampf geeignet.

Ersatzsieb für Schmutzfänger aus Messing, Maschenweite 0,5 mm

Artikel Nr. Typen Nr. Beschreibung Preis €
105696 62 M Für Anschlussgröße 1/4, 3/8, 1/2 1,03
105697 63 M Für Anschlussgröße 3/4 1,44
105698 64 M Für Anschlussgröße 1 1,82
105699 65 M Für Anschlussgröße 1 1/4 2,59
105700 66 M Für Anschlussgröße 1 1/2 3,17
105701 67 M Für Anschlussgröße 2 3,97

62 M
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Ersatzsieb für Schmutzfänger aus Messing, Maschenweite 0,5 mm und 0,8 mm

Artikel Nr. Typen Nr. Beschreibung Preis €
141017 68 M Für Anschlussgröße 2 1/2 7,65
141018 69 M Für Anschlussgröße 3 9,16
141019 70 M Für Anschlussgröße 4 15,89

Ersatzsieb für Schmutzfänger aus Messing, Maschenweite 0,2 mm

Artikel Nr. Typen Nr. Beschreibung Preis €
141026 62 M-0,2 Für Anschlussgröße 1/4, 3/8, 1/2 2,23
141027 63 M-0,2 Für Anschlussgröße 3/4 2,98
141028 64 M-0,2 Für Anschlussgröße 1 3,48
141029 65 M-0,2 Für Anschlussgröße 1 1/4 4,11
141030 66 M-0,2 Für Anschlussgröße 1 1/2 4,97
141031 67 M-0,2 Für Anschlussgröße 2 6,13

Messing blank

Schmutzfänger, Siebeinsatz Edelstahl, Maschenweite 0,5 mm und 0,8 mm 

Artikel Nr. Typen Nr. Gewinde DN Betriebsdruck max. C 
mm

L 
mm

SW 1 
mm

SW 2 
mm

Maschenweite 
mm

Preis €

140984 60-9 M G 2 1/2 65 16 105,0 150,0 85 48 0,8 77,48
140985 60-10 M G 3 80 16 120,0 169,0 99 55 0,8 111,14
126304 60-11 M G 4 100 16 162,0 219,0 125 100 0,8 217,21

Schmutzfänger, Siebeinsatz Edelstahl, Maschenweite 0,2 mm 

Artikel Nr. Typen Nr. Gewinde DN Betriebsdruck max. C 
mm

L 
mm

SW 1 
mm

SW 2 
mm

Maschenweite 
mm

Preis €

140986 60-1 M-0,2 G 1/4 8 20 40,0 55,0 18 20 0,2 5,45
140987 60-2 M-0,2 G 3/8 10 20 40,0 55,0 21 20 0,2 5,45
140988 60-3 M-0,2 G 1/2 15 20 40,0 58,0 25 20 0,2 5,63
140989 60-4 M-0,2 G 3/4 20 20 48,0 70,0 31 27 0,2 9,13
140990 60-5 M-0,2 G 1 25 20 56,0 87,0 38 32 0,2 14,10
140991 60-6 M-0,2 G 1 1/4 32 20 64,0 96,0 47 36 0,2 21,22
140992 60-7 M-0,2 G 1 1/2 40 20 73,0 106,0 57 38 0,2 28,21
140993 60-8 M-0,2 G 2 50 20 89,0 126,0 67 46 0,2 46,84

Schmutzfänger

Gehäuse Messing blank 
Kopfstück Messing blank 
Siebeinsatz Edelstahl 
Dichtmaterial NBR O-Ring 
Gewindenorm G-Gewinde nach ISO 228-1, Toleranzklasse B 
Betriebstemperatur -20 °C bis 110 °C  

 

 

 

 

 

60-3 M

Für den Einsatz in Wasserversorgungs-, Heizungs-, Klima- und Druckluftanlagen. Nicht für Dampf geeignet.



aus Rotguss

Schmutzfänger, Siebeinsatz Edelstahl, Maschenweite 0,6 mm 

Artikel Nr. Typen Nr. Gewinde DN C 
mm

L 
mm

SW 1 
mm

SW 2 
mm

Siebeinsatz Preis €

143321 60-1/K-0,6 G 1/4 8 34,0 56,0 21 17 Doppelsiebeinsatz aus Edelstahl 18,16
143322 60-2/K-0,6 Rp 3/8 10 34,0 63,5 22 17 Doppelsiebeinsatz aus Edelstahl 18,16
143323 60-3/K-0,6 Rp 1/2 15 42,0 66,5 27 22 Doppelsiebeinsatz aus Edelstahl 19,37
143324 60-4/K-0,6 Rp 3/4 20 52,0 76,5 32 27 Doppelsiebeinsatz aus Edelstahl 27,53
143325 60-5/K-0,6 G 1 25 61,0 90,0 38 32 Doppelsiebeinsatz aus Edelstahl 32,40
143326 60-6/K-0,6 G 1 1/4 32 73,0 112,0 47 41 Einfachsiebeinsatz aus Edelstahl 48,86
143327 60-7/K-0,6 G 1 1/2 40 82,0 120,0 54 46 Doppelsiebeinsatz aus Edelstahl 66,27
143328 60-8/K-0,6 G 2 50 94,0 150,0 66 56 Doppelsiebeinsatz aus Edelstahl 101,43

Schmutzfänger

Gehäuse Rotguss 
Kopfstück Messing 
Dichtmaterial FKM (FPM) O-Ring 
Betriebsdruck max. 25 bar
Betriebstemperatur -10 °C bis 150 °C  

Für Flüssigkeiten, Gase, Dämpfe, Wasser, Mineral-, Heiz- und Hydrauliköle, Kraftstoffe, sowie andere nicht- 
aggressive Medien in flüssigem und gasförmigem Zustand.

Neuheiten
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Ersatzteilset für Schmutzfänger aus Rotguss, Maschenweite 0,6 mm

Artikel Nr. Typen Nr. Beschreibung Preis €
143329 60-2/ETS-0,6 Für Anschlussgröße 1/4, 3/8 6,00
143330 60-3/ETS-0,6 Für Anschlussgröße 1/2 6,36
143331 60-4/ETS-0,6 Für Anschlussgröße 3/4 8,82
143332 60-5/ETS-0,6 Für Anschlussgröße 1 9,20
143333 60-6/ETS-0,6 Für Anschlussgröße 1 1/4 11,97
143334 60-7/ETS-0,6 Für Anschlussgröße 1 1/2 12,52
143335 60-8/ETS-0,6 Für Anschlussgröße 2 22,66

60-2/ETS

 

 

 

 

60-3/K
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Serie »R25ST«

Schnellverschlusskupplung NW 7,8, Stahl verzinkt, Außengewinde 

Artikel Nr. Typen Nr. Anschluss Länge 
mm

SW 
mm

Preis €

141512 244.61-E R 1/4 AG 59,0 19 13,50
141513 244.62-E R 3/8 AG 61,0 19 13,50
141514 244.63-E R 1/2 AG 55,0 22 14,40

Schnellverschlusskupplung NW 7,8, Stahl verzinkt, Innengewinde 

Artikel Nr. Typen Nr. Anschluss Länge 
mm

SW 
mm

Preis €

141515 244.71-E R 1/4 IG 54,0 19 13,20
141516 244.72-E R 3/8 IG 54,0 19 13,20
141517 244.73-E R 1/2 IG 56,0 24 14,10

Schnellverschlusskupplung NW 7,8, Stahl verzinkt mit Schlauchtülle 

Artikel Nr. Typen Nr. Anschluss Länge 
mm

SW 
mm

Preis €

141518 244.81-E Tülle LW 6 70,0 19 13,20
141519 244.82-E Tülle LW 8 70,0 19 13,20
141520 244.85-E Tülle LW 9 70,0 19 13,20
141521 244.83-E Tülle LW 10 70,0 19 13,20
141522 244.84-E Tülle LW 13 70,0 19 14,10

Schnellverschlusskupplung NW 7,8, Stahl verzinkt mit Schlauchanschluss 

Artikel Nr. Typen Nr. Anschluss Länge 
mm

SW 
mm

Preis €

141523 244.90-E Schlauchanschluss 8x6 61,0 19 15,00
141524 244.91-1-E Schlauchanschluss 10x8 64,0 19 15,00
141525 244.92-1-E Schlauchanschluss 12x9 64,0 19 15,00

Schnellverschlusskupplung NW 7,8, Stahl verzinkt mit Schottgewinde und Schlauchtülle 

Artikel Nr. Typen Nr. Schott- 
gewinde

Anschluss Länge 
mm

SW 
mm

Preis €

141529 244.51-E M12x1 Tülle LW 6 79,0 19 16,80
141530 244.52-E M12x1 Tülle LW 8 79,0 19 16,80
141531 244.53-E G 1/4 Tülle LW 10 79,0 19 16,80

Schnellverschlusskupplung NW 7,8, Stahl verzinkt mit Schlauchanschluss, Überwurfmutter und
 Knickschutzfeder 

Artikel Nr. Typen Nr. Ausführung Anschluss Länge 
mm

SW 
mm

Preis €

141526 244.41-E starr Schlauchanschluss 8x6 143,0 19 16,80
141527 244.42-E starr Schlauchanschluss 10x8 160,0 19 16,80
141528 244.43-E starr Schlauchanschluss 12x9 160,0 19 16,80

Schnellverschlusskupplungen NW 7,8

Betriebsdruck 0 - 35 bar 
Mediumstemperatur -20 °C bis 100 °C 
Umgebungstemperatur -20 °C bis 100 °C 
Durchfluss 2000 l/min (Luft) 
Durchflusswertmessung bei 6 bar und ∆p = 0,5 bar 
Gehäuse Stahl verzinkt 
Ventil Zink-Druckguss (Zamak) 
Feder Edelstahl 
Hülse Stahl verzinkt 
Kugel Edelstahl 
Gewindestück Stahl verzinkt 
Dichtmaterial NBR 

244.91-1-E

244.62-E

244.72-E

244.83-E

244.52-E

244.42-E

Einseitig absperrende, hochwertige und robuste Schnellverschlusskupplung mit hohen Durchflusswerten. 
Um Verletzungen oder den "Peitschenhiebeffekt" zu vermeiden, empfehlen wir den Stecknippel beim  
Entkuppeln mit einer Hand festzuhalten.

Diese Schnellverschlusskupplung eignet sich nicht für die direkte Montage an pulsierendem Werkzeug. 
Wir empfehlen die Verwendung unserer Vibrationsdämpfer, gemäß ISO 6150, § 7.1.

Einsatzgebiete: Pneumatik, Maschinen- und Anlagenbau, Mess-, Regel- und Steuerungstechnik,  Fertigungsin-
dustrie, Medizintechnik, Chemie-/ Pharmaindustrie, Werkstätten, Automotive, Bergbau.
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Einstecktülle für Kupplungen NW 7,2 - NW 7,8 , Stahl verzinkt

Artikel Nr. Typen Nr. Anschluss Länge 
mm

Preis €

141532 244.571 LW 6 46,0 1,80
141533 244.572 LW 8 46,0 1,80
141534 244.573 LW 9 46,0 1,80
141535 244.574 LW 10 48,0 1,80
141536 244.575 LW 13 48,0 1,92
141537 244.576 LW 16 46,0 2,88

Nippel für Kupplungen NW 7,2 - NW 7,8, Stahl verzinkt, Außengewinde 

Artikel Nr. Typen Nr. Anschluss Länge 
mm

SW 
mm

Preis €

141545 244.560 R 1/8 AG 33,0 13 1,80
141546 244.561 R 1/4 AG 37,0 14 1,98
141547 244.562 R 3/8 AG 37,0 17 1,98
141548 244.563 R 1/2 AG 43,0 22 2,10

Nippel für Kupplungen NW 7,2 - NW 7,8, Stahl verzinkt, Innengewinde 

Artikel Nr. Typen Nr. Anschluss Länge 
mm

SW 
mm

Preis €

141549 244.550 G 1/8 IG 32,0 14 1,80
141550 244.551 G 1/4 IG 33,0 17 1,80
141551 244.552 G 3/8 IG 33,0 19 1,80
141552 244.553 G 1/2 IG 36,0 24 2,28

Nippel für Kupplungen NW 7,2 - NW 7,8, Stahl verzinkt, für Schlauch 

Artikel Nr. Typen Nr. Anschluss Länge 
mm

SW 
mm

Preis €

141538 244.580 für Schlauch 6x4 34,0 12 2,64
141539 244.581 für Schlauch 8x6 33,0 14 2,64
141540 244.583 für Schlauch 10x8 42,0 17 3,00
141541 244.585 für Schlauch 12x9 42,0 14 3,00

Nippel für Kupplungen NW 7,2 - NW 7,8, Stahl verzinkt, für Schlauch mit Knickschutzfeder 

Artikel Nr. Typen Nr. Anschluss Länge 
mm

SW 
mm

Preis €

141542 244.591 für Schlauch 8x6 mit Knickschutzfeder 116,0 12 3,30
141543 244.592 für Schlauch 10x8 mit Knickschutzfeder 116,0 15 3,30
141544 244.593 für Schlauch 12x9 mit Knickschutzfeder 142,0 17 3,30

Einstecktüllen und Nippel für Kupplungen
NW 7,2 - NW  7,8
Stahl verzinkt

244.574

244.562

244.552

244.581

244.593
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Serie »R27EMSV«

Schnellverschlusskupplung NW 10, Stahl / Messing vernickelt, Außengewinde 

Artikel Nr. Typen Nr. Anschluss Länge 
mm

SW 
mm

Preis €

141553 241.42-E R 3/8 AG 65,0 24 16,66
141554 241.43-E R 1/2 AG 65,0 24 16,66
141555 241.44-E R 3/4 AG 65,0 27 16,66

Schnellverschlusskupplung NW 10, Stahl / Messing vernickelt, Innengewinde 

Artikel Nr. Typen Nr. Anschluss Länge 
mm

SW 
mm

Preis €

141556 241.52-E G 3/8 IG 59,0 24 16,66
141557 241.53-E G 1/2 IG 62,0 24 16,66
141558 241.54-E G 3/4 IG 66,0 30 17,55

Schnellverschlusskupplung NW 10, Stahl / Messing vernickelt mit Schlauchtülle 

Artikel Nr. Typen Nr. Anschluss Länge 
mm

SW 
mm

Preis €

141559 241.64-E Tülle LW 10 75,0 24 16,86
141560 241.65-E Tülle LW 13 75,0 24 16,86
142168 241.66-E Tülle LW 16 75,0 24 16,86

Schnellverschlusskupplungen NW 10

Betriebsdruck 0 - 35 bar 
Mediumstemperatur -20 °C bis 100 °C 
Umgebungstemperatur -20 °C bis 100 °C 
Durchfluss 3500 l/min (Luft) 
Durchflusswertmessung bei 6 bar und ∆p = 0,5 bar 
Gehäuse Messing vernickelt 
Ventil Messing vernickelt 
Feder Edelstahl 
Hülse Stahl verzinkt 
Gewindestück Messing vernickelt 
Dichtmaterial NBR 

241.42-E

241.52-E

241.64-E

Einseitig absperrende und robuste Schnellverschlusskupplung mit hoher Durchflussleistung.
Um Verletzungen oder den "Peitschenhiebeffekt" zu vermeiden, empfehlen wir den Stecknippel beim  
Entkuppeln mit einer Hand festzuhalten.

Diese Schnellverschlusskupplung eignet sich nicht für die direkte Montage an pulsierendem Werkzeug. 
Wir empfehlen die Verwendung unserer Vibrationsdämpfer, gemäß ISO 6150, § 7.1.

Einsatzgebiete: Pneumatik, Maschinen- und Anlagenbau, Mess-, Regel- und Steuerungstechnik,  Fertigungsin-
dustrie, Medizintechnik, Chemie-/ Pharmaindustrie, Werkstätten, Automotive,  Nahrungsmitteltechnik, Luft-
fahrttechnik.
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Schnellverschlusskupplung NW 19, Messing blank, Außengewinde 

Artikel Nr. Typen Nr. Anschluss Länge 
mm

SW 
mm

Preis €

141561 419.14 G 3/4 AG 95,0 41 168,75
141562 419.15 G 1 AG 98,0 41 168,75
141563 419.16 G 1 1/4 AG 98,0 42 202,50

Schnellverschlusskupplung NW 19, Messing blank, Innengewinde 

Artikel Nr. Typen Nr. Anschluss Länge 
mm

SW 
mm

Preis €

141564 419.04 G 3/4 IG 98,0 41 168,75
141565 419.05 G 1 IG 100,0 41 168,75
141566 419.06 G 1 1/4 IG 102,0 50 202,50

Schnellverschlusskupplung NW 19, Messing blank mit Schlauchtülle 

Artikel Nr. Typen Nr. Anschluss Länge 
mm

SW 
mm

Preis €

141567 419.26 Tülle LW 16 114,0 41 168,75
141568 419.27 Tülle LW 19 114,0 41 168,75
141569 419.28 Tülle LW 25 114,0 41 180,00

Einstecktülle für Kupplungen NW 19, Messing blank

Artikel Nr. Typen Nr. Anschluss Länge 
mm

Preis €

141576 419.76 LW 16 75,0 31,50
141577 419.77 LW 19 75,0 31,50
142170 419.78 LW 25 75,0 38,25

Nippel für Kupplungen NW 19, Messing blank, Außengewinde 

Artikel Nr. Typen Nr. Anschluss Länge 
mm

SW 
mm

Preis €

141570 419.64 G 3/4 AG 60,0 30 31,50
141571 419.65 G 1 AG 65,0 35 31,50
141572 419.66 G 1 1/4 AG 68,0 46 42,75

Nippel für Kupplungen NW 19, Messing blank, Innengewinde 

Artikel Nr. Typen Nr. Anschluss Länge 
mm

SW 
mm

Preis €

141573 419.54 G 3/4 IG 58,0 32 31,50
141574 419.55 G 1 IG 68,0 41 31,50
141575 419.56 G 1 1/4 IG 70,0 50 42,75

Schnellverschlusskupplungen NW 19
Serie »R39MS«

Betriebsdruck 0 - 35 bar 
Mediumstemperatur -20 °C bis 100 °C 
Umgebungstemperatur -20 °C bis 100 °C 
Durchfluss 8700 l/min (Luft) 
Durchflusswertmessung bei 6 bar und ∆p = 0,5 bar 
Gehäuse Messing blank 
Ventil Messing blank 
Feder Edelstahl 
Hülse Messing blank 
Gewindestück Messing blank 
Dichtmaterial NBR 

Einstecktüllen und Nippel für Kupplungen NW 19
Messing blank

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

419.15

419.05

419.27

419.78

419.65

419.56

Einseitig absperrende und robuste Schnellverschlusskupplung mit extrem hoher Durchflussleistung.
Um Verletzungen oder den "Peitschenhiebeffekt" zu vermeiden, empfehlen wir den Stecknippel beim  
Entkuppeln mit einer Hand festzuhalten.

Diese Schnellverschlusskupplung eignet sich nicht für die direkte Montage an pulsierendem Werkzeug. 
Wir empfehlen die Verwendung unserer Vibrationsdämpfer, gemäß ISO 6150, § 7.1

Einsatzgebiete: Maschinen- und Anlagenbau, Fertigungsindustrie, Werkstätten.
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Serie »R-SC/A1«

Schwenk-Sicherheitskupplung NW 5,5, gemäß ARO 210, Außengewinde 

Artikel Nr. Typen Nr. Anschluss Länge 
mm

SW 
mm

Preis €

141601 420.11-SCH G 1/4 AG 59,0 19 22,56
141602 420.12-SCH G 3/8 AG 59,0 19 22,56
141603 420.13-SCH G 1/2 AG 61,0 22 22,56
141604 420.11-SCH-NPT NPT 1/4 AG 63,0 19 24,80
141605 420.12-SCH-NPT NPT 3/8 AG 68,0 20 24,80
141606 420.13-SCH-NPT NPT 1/2 AG 67,0 22 24,80

Schwenk-Sicherheitskupplung NW 5,5, gemäß ARO 210, Innengewinde 

Artikel Nr. Typen Nr. Anschluss Länge 
mm

SW 
mm

Preis €

141595 420.01-SCH G 1/4 IG 56,0 19 22,56
141596 420.02-SCH G 3/8 IG 58,0 19 22,56
141597 420.03-SCH G 1/2 IG 61,0 24 22,56
141598 420.01-SCH-NPT NPT 1/4 IG 56,0 19 24,80
141599 420.02-SCH-NPT NPT 3/8 IG 59,0 22 24,80
141600 420.03-SCH-NPT NPT 1/2 IG 65,0 24 24,80

Schwenk-Sicherheitskupplung NW 5,5, gemäß ARO 210, mit Schlauchtülle 

Artikel Nr. Typen Nr. Anschluss Länge 
mm

SW 
mm

Preis €

141607 420.21-SCH Tülle LW 6 68,0 23 22,56
141608 420.22-SCH Tülle LW 8 68,0 19 22,56
141609 420.24-SCH Tülle LW 10 68,0 19 22,56

Schwenk-Sicherheitskupplung NW 5,5, gemäß ARO 210, mit Schlauchanschluss 

Artikel Nr. Typen Nr. Anschluss Länge 
mm

SW 
mm

Preis €

141610 420.32-SCH Schlauchanschluss 6,5x10 63,0 20 22,56
141611 420.34-SCH Schlauchanschluss 8x12 66,0 20 22,56

Schwenk-Sicherheitskupplungen NW 5,5 gemäß ARO 210

Betriebsdruck max. 25 bar / max. 16 bar bei ein-/auskuppeln 
Temperaturbereich -20 °C bis 100 °C 
Durchfluss 820 l/min (Luft) 
Durchflusswertmessung bei 6 bar und ∆p = 0,5 bar 
Medium Druckluft, Gase 
Gehäuse Stahl, QPQ behandelt 
Hülse Zink-Druckguss, vernickelt, rot Gummi beschichtet 
Gewindestück Stahl verzinkt 
Dichtmaterial NBR 
Steckerprofil gemäß ARO 210 

420.12-SCH

420.02-SCH

420.21-SCH

420.32-SCH

Schwenk-Sicherheitskupplung mit freiem Durchgang.
Der Stecknippel wird in den Kupplungskörper gesteckt und mit einer ca. 90°-Bewegung die Verbindung  
hergestellt. Sobald der "rote Ring" in der vorgesehenen Nut einrastet, ist eine sichere Verbindung hergestellt.  
Um die Verbindung wieder zu lösen, muss der "rote Ring" zurückgezogen und der Stecknippel bis zum  
Anschlag in die Ausgangsposition geschwenkt werden. Durch eine Entlüftungsbohrung auf der Rückseite der  
Kupplung, wird beim Entkuppeln entlüftet.

Diese Kupplung entspricht dem ISO-Standard DIN EN ISO 4414, EN 983.

Einsatzgebiete: Pneumatik, Maschinen- und Anlagenbau, Mess-, Regel- und Steuerungstechnik,  Fertigungsin-
dustrie, Werkstätten, Automotive.
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Einstecktülle für Kupplungen NW 5,5, ARO 210 , Stahl gehärtet und verzinkt

Artikel Nr. Typen Nr. Anschluss Länge 
mm

Preis €

141619 420.71 LW 6 51,0 4,00
141620 420.72 LW 8 51,0 4,00
141621 420.74 LW 10 51,0 4,00

Nippel für Kupplungen NW 5,5, ARO 210, Stahl gehärtet und verzinkt, Außengewinde 

Artikel Nr. Typen Nr. Anschluss Länge 
mm

SW 
mm

Preis €

141612 420.60 G 1/8 AG 42,0 14 4,00
141613 420.61 G 1/4 AG 42,0 14 4,00
141614 420.61-NPT NPT 1/4 AG 45,0 14 4,00
141615 420.62-NPT NPT 3/8 AG 47,0 19 4,00

Nippel für Kupplungen NW 5,5, ARO 210, Stahl gehärtet und verzinkt, Innengewinde 

Artikel Nr. Typen Nr. Anschluss Länge 
mm

SW 
mm

Preis €

141616 420.51 G 1/4 IG 43,0 17 4,00
141617 420.51-NPT NPT 1/4 IG 43,0 17 4,00
141618 420.52-NPT NPT 3/8 IG 45,0 19 4,00

Einstecktüllen und Nippel für Kupplungen 
NW 5,5, ARO  210
Stahl gehärtet und verzinkt

420.71

420.61

420.51
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Serie »R-SC/C«

Schwenk-Sicherheitskupplung NW 7,2, Außengewinde 

Artikel Nr. Typen Nr. Anschluss Länge 
mm

SW 
mm

Preis €

141657 424.11-SCH G 1/4 AG 69,0 20 26,35
141658 424.12-SCH G 3/8 AG 69,0 20 26,35
141659 424.13-SCH G 1/2 AG 71,0 22 26,35
141660 424.11-SCH-NPT NPT 1/4 AG 70,0 24 26,35
141661 424.12-SCH-NPT NPT 3/8 AG 70,0 24 26,35
141662 424.13-SCH-NPT NPT 1/2 AG 77,0 24 26,35

Schwenk-Sicherheitskupplung NW 7,2, Innengewinde 

Artikel Nr. Typen Nr. Anschluss Länge 
mm

SW 
mm

Preis €

141651 424.01-SCH G 1/4 IG 69,0 20 26,35
141652 424.02-SCH G 3/8 IG 69,0 20 26,35
141653 424.03-SCH G 1/2 IG 70,0 24 26,35
141654 424.01-SCH-NPT NPT 1/4 IG 69,0 20 26,35
141655 424.02-SCH-NPT NPT 3/8 IG 69,0 20 26,35
141656 424.03-SCH-NPT NPT 1/2 IG 74,0 24 26,35

Schwenk-Sicherheitskupplung NW 7,2 mit Schlauchtülle 

Artikel Nr. Typen Nr. Anschluss Länge 
mm

SW 
mm

Preis €

141663 424.22-SCH Tülle LW 8 82,0 22 26,35
141664 424.24-SCH Tülle LW 10 82,0 22 26,35
141665 424.25-SCH Tülle LW 13 82,0 22 26,35

Schwenk-Sicherheitskupplung NW 7,2 mit Schlauchanschluss 

Artikel Nr. Typen Nr. Anschluss Länge 
mm

SW 
mm

Preis €

141666 424.34-SCH Schlauchanschluss 8x12 76,0 22 26,35
141667 424.35-SCH Schlauchanschluss 11x16 81,0 24 26,35

Schwenk-Sicherheitskupplungen NW 7,2

Betriebsdruck max. 25 bar / max. 16 bar bei ein-/auskuppeln 
Temperaturbereich -20 °C bis 100 °C 
Durchfluss 2300 l/min (Luft) 
Durchflusswertmessung bei 6 bar und ∆p = 0,5 bar 
Medium Druckluft, Gase 
Gehäuse Stahl, QPQ behandelt 
Hülse Zink-Druckguss, vernickelt, rot Gummi beschichtet 
Gewindestück Stahl verzinkt 
Dichtmaterial NBR 
Steckerprofil EURO 7,2 

424.11-SCH

424.01-SCH

424.22-SCH

424.34-SCH

Schwenk-Sicherheitskupplung mit freiem Durchgang.
Der Stecknippel wird in den Kupplungskörper gesteckt und mit einer ca. 90°-Bewegung die Verbindung  
hergestellt. Sobald der "rote Ring" in der vorgesehenen Nut einrastet, ist eine sichere Verbindung hergestellt.  
Um die Verbindung wieder zu lösen, muss der "rote Ring" zurückgezogen und der Stecknippel bis zum  
Anschlag in die Ausgangsposition geschwenkt werden. Durch eine Entlüftungsbohrung auf der Rückseite der  
Kupplung, wird beim Entkuppeln entlüftet.

Diese Kupplung entspricht dem ISO-Standard DIN EN ISO 4414, EN 983.

Diese Sicherheitskupplung eignet sich nicht für die direkte Montage an pulsierendem Werkzeug. 
Wir empfehlen die Verwendung unserer Vibrationsdämpfer, gemäß ISO 6150, § 7.1.

Einsatzgebiete: Pneumatik, Maschinen- und Anlagenbau, Mess-, Regel- und Steuerungstechnik,  Fertigungsin-
dustrie, Werkstätten, Automotive.
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Einstecktülle für Kupplungen NW 7,2, Stahl gehärtet und verzinkt

Artikel Nr. Typen Nr. Anschluss Länge 
mm

Preis €

141676 424.72 LW 8 50,0 3,60
141677 424.74 LW 10 50,0 3,60
141678 424.75 LW 13 50,0 3,60

Nippel für Kupplungen NW 7,2, Stahl gehärtet und verzinkt, Außengewinde 

Artikel Nr. Typen Nr. Anschluss Länge 
mm

SW 
mm

Preis €

141668 424.61 G 1/4 AG 42,0 14 3,60
141669 424.62 G 3/8 AG 44,0 24 3,60
141670 424.61-NPT NPT 1/4 AG 43,0 14 3,60
141671 424.62-NPT NPT 3/8 AG 43,0 19 3,60

Nippel für Kupplungen NW 7,2, Stahl gehärtet und verzinkt, Innengewinde 

Artikel Nr. Typen Nr. Anschluss Länge 
mm

SW 
mm

Preis €

141672 424.51 G 1/4 IG 42,0 17 3,60
141673 424.52 G 3/8 IG 43,0 19 3,60
141674 424.51-NPT NPT 1/4 IG 42,0 17 3,60
141675 424.52-NPT NPT 3/8 IG 43,0 21 3,60

Einstecktüllen und Nippel für Kupplungen NW 7,2
Stahl gehärtet und verzinkt

424.74

424.61

424.52

Endverteilerdose ohne Durchgangsgewinde, mit Schwenk-Sicherheitskupplungen NW 7,2 

Artikel Nr. Typen Nr. Eingangs- 
gewinde

Anschluss- 
kupplung

Breite 
mm

Höhe 
mm

Preis €

142178 EVDSCH12-2 G 1/2 2 x Schwenk-Sicherheitskupplung 165,0 59,0 81,15
142180 EVDSCH12-3 G 1/2 3 x Schwenk-Sicherheitskupplung 165,0 59,0 109,46

Verteilerdosen
aus Kunststoff, mit Schwenk-Sicherheitskupplungen NW 7,2, Serie »R-SC/C«

Betriebsdruck max. 12 bar
Temperaturbereich -10 °C bis 50 °C 
Gehäuse glasfaserverstärkter Kunststoff 
Gewindematerial Messing 
Anzugsdrehmoment Messinggewinde 12 Nm
Anzugsdrehmoment  Befestigungsbohrung 4 Nm

2- bzw. 3-fach-Verteilerdosen aus hochfestem, glasfaserverstärkten Kunststoff mit großer  Anwendungsviel-
falt. Wahlweise mit 2 oder 3 fertig konfektionierten Schwenk-Sicherheitskupplungen. 
Alle Verteilerdosen haben einen robusten Messing-Gewindeeinsatz für hohe Anzugsmomente und sind TÜV- 
zertifiziert.

EVDSCH12-2
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Serie »R-SC/K«

Schwenk-Sicherheitskupplung NW 6, gemäß ISO 6150 C, Außengewinde 

Artikel Nr. Typen Nr. Anschluss Länge 
mm

SW 
mm

Preis €

141628 423.11-SCH G 1/4 AG 59,0 19 24,00
141629 423.12-SCH G 3/8 AG 59,0 19 24,00
141630 423.13-SCH G 1/2 AG 61,0 22 24,00
141631 423.11-SCH-NPT NPT 1/4 AG 63,0 19 26,40
141632 423.12-SCH-NPT NPT 3/8 AG 63,0 20 26,40
141633 423.13-SCH-NPT NPT 1/2 AG 68,0 20 26,40

Schwenk-Sicherheitskupplung NW 6, gemäß ISO 6150 C, Innengewinde 

Artikel Nr. Typen Nr. Anschluss Länge 
mm

SW 
mm

Preis €

141622 423.01-SCH G 1/4 IG 56,0 19 24,00
141623 423.02-SCH G 3/8 IG 58,0 19 24,00
141624 423.03-SCH G 1/2 IG 61,0 24 24,00
141625 423.01-SCH-NPT NPT 1/4 IG 56,0 19 26,40
141626 423.02-SCH-NPT NPT 3/8 IG 79,0 27 26,40
141627 423.03-SCH-NPT NPT 1/2 IG 65,0 24 26,40

Schwenk-Sicherheitskupplung NW 6, gemäß ISO 6150 C, mit Schlauchtülle 

Artikel Nr. Typen Nr. Anschluss Länge 
mm

SW 
mm

Preis €

141634 423.21-SCH Tülle LW 6 68,0 20 24,00
141635 423.22-SCH Tülle LW 8 68,0 19 24,00
141636 423.24-SCH Tülle LW 10 68,0 20 24,00

Schwenk-Sicherheitskupplung NW 6, gemäß ISO 6150 C, mit Schlauchanschluss 

Artikel Nr. Typen Nr. Anschluss Länge 
mm

SW 
mm

Preis €

141637 423.32-SCH Schlauchanschluss 6,5x10 63,0 20 24,00
141638 423.34-SCH Schlauchanschluss 8x12 66,0 19 24,00

Schwenk-Sicherheitskupplungen NW 6 gemäß ISO 6150 C

Betriebsdruck max. 25 bar / max. 16 bar bei ein-/auskuppeln 
Temperaturbereich -20 °C bis 100 °C 
Durchfluss 820 l/min (Luft) 
Durchflusswertmessung bei 6 bar und ∆p = 0,5 bar 
Medium Druckluft, Gase 
Gehäuse Stahl, QPQ behandelt 
Hülse Zink-Druckguss, vernickelt, rot Gummi beschichtet 
Gewindestück Stahl verzinkt 
Dichtmaterial NBR 
Steckerprofil gemäß ISO 6150 C 

423.12-SCH

423.02-SCH

423.21-SCH

423.32-SCH

Schwenk-Sicherheitskupplung mit freiem Durchgang.
Der Stecknippel wird in den Kupplungskörper gesteckt und mit einer ca. 90°-Bewegung die Verbindung  
hergestellt. Sobald der "rote Ring" in der vorgesehenen Nut einrastet, ist eine sichere Verbindung hergestellt.  
Um die Verbindung wieder zu lösen, muss der "rote Ring" zurückgezogen und der Stecknippel bis zum  
Anschlag in die Ausgangsposition geschwenkt werden. Durch eine Entlüftungsbohrung auf der Rückseite der  
Kupplung, wird beim Entkuppeln entlüftet.

Diese Kupplung entspricht dem ISO-Standard DIN EN ISO 4414, EN 983.

Einsatzgebiete: Pneumatik, Maschinen- und Anlagenbau, Mess-, Regel- und Steuerungstechnik,  Fertigungsin-
dustrie, Werkstätten, Automotive, Bergbau.
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Stahl, QPQ behandelt

Einstecktülle für Kupplungen NW 6, ISO 6150 C , Stahl, QPQ behandelt

Artikel Nr. Typen Nr. Anschluss Länge 
mm

Preis €

141647 423.71 LW 6 55,0 6,20
141648 423.72 LW 8 55,0 6,20
141649 423.74 LW 10 55,0 6,20
141650 423.75 LW 13 55,0 6,20

Nippel für Kupplungen NW 6, ISO 6150 C, Stahl, QPQ behandelt, Außengewinde 

Artikel Nr. Typen Nr. Anschluss Länge 
mm

SW 
mm

Preis €

141639 423.60 G 1/8 AG 46,0 14 6,20
141640 423.61 G 1/4 AG 46,0 14 6,20
141641 423.62 G 3/8 AG 49,0 17 6,20
141642 423.61-NPT NPT 1/4 AG 50,0 14 6,80
141643 423.62-NPT NPT 3/8 AG 53,0 17 6,80

Nippel für Kupplungen NW 6, ISO 6150 C, Stahl, QPQ behandelt, Innengewinde 

Artikel Nr. Typen Nr. Anschluss Länge 
mm

SW 
mm

Preis €

141644 423.50 G 1/8 IG 46,0 14 6,20
141645 423.51 G 1/4 IG 47,0 17 6,20
141646 423.51-NPT NPT 1/4 IG 48,0 17 6,80

Einstecktüllen und Nippel für Kupplungen 
NW 6, ISO 6150  C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

423.74

423.62

423.51

Schwenk-Sicherheitskupplung NW 8, gemäß ISO 6150 C, Außengewinde 

Artikel Nr. Typen Nr. Anschluss Länge 
mm

SW 
mm

Preis €

141685 425.11-SCH G 1/4 AG 70,0 20 27,20
141686 425.12-SCH G 3/8 AG 70,0 20 27,20
141687 425.13-SCH G 1/2 AG 72,0 20 27,20
141688 425.11-SCH-NPT NPT 1/4 AG 72,0 22 27,20
141689 425.12-SCH-NPT NPT 3/8 AG 72,0 20 27,20
141690 425.13-SCH-NPT NPT 1/2 AG 72,0 20 27,20

Schwenk-Sicherheitskupplungen NW 8 gemäß ISO 6150 C
Serie »R-SC/E1«

Betriebsdruck max. 25 bar / max. 16 bar bei ein-/auskuppeln 
Temperaturbereich -20 °C bis 100 °C 
Durchfluss 2300 l/min (Luft) 
Durchflusswertmessung bei 6 bar und ∆p = 0,5 bar 
Medium Druckluft, Gase 
Gehäuse Stahl, QPQ behandelt 
Hülse Zink-Druckguss, vernickelt, rot Gummi beschichtet 
Gewindestück Stahl verzinkt 
Dichtmaterial NBR 
Steckerprofil gemäß ISO 6150 C 

Schwenk-Sicherheitskupplung mit freiem Durchgang.
Der Stecknippel wird in den Kupplungskörper gesteckt und mit einer ca. 90°-Bewegung die Verbindung  
hergestellt. Sobald der "rote Ring" in der vorgesehenen Nut einrastet, ist eine sichere Verbindung hergestellt.  
Um die Verbindung wieder zu lösen, muss der "rote Ring" zurückgezogen und der Stecknippel bis zum  
Anschlag in die Ausgangsposition geschwenkt werden. Durch eine Entlüftungsbohrung auf der Rückseite der  
Kupplung, wird beim Entkuppeln entlüftet.

Diese Kupplung entspricht dem ISO-Standard DIN EN ISO 4414, EN 983.

Diese Sicherheitskupplung eignet sich nicht für die direkte Montage an pulsierendem Werkzeug. 
Wir empfehlen die Verwendung unserer Vibrationsdämpfer, gemäß ISO 6150, § 7.1.

Einsatzgebiete: Pneumatik, Maschinen- und Anlagenbau, Mess-, Regel- und Steuerungstechnik,  Fertigungsin-
dustrie, Werkstätten, Automotive, Bergbau.

425.11-SCH
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425.01-SCH

Serie »R-SC/E1«

Stahl, QPQ behandelt

Schwenk-Sicherheitskupplung NW 8, gemäß ISO 6150 C, Innengewinde 

Artikel Nr. Typen Nr. Anschluss Länge 
mm

SW 
mm

Preis €

141679 425.01-SCH G 1/4 IG 70,0 20 27,20
141680 425.02-SCH G 3/8 IG 70,0 20 27,20
141681 425.03-SCH G 1/2 IG 71,0 24 27,20
141682 425.01-SCH-NPT NPT 1/4 IG 70,0 20 27,20
141683 425.02-SCH-NPT NPT 3/8 IG 70,0 20 27,20
141684 425.03-SCH-NPT NPT 1/2 IG 75,0 24 27,20

Schwenk-Sicherheitskupplung NW 8, gemäß ISO 6150 C, mit Schlauchtülle 

Artikel Nr. Typen Nr. Anschluss Länge 
mm

SW 
mm

Preis €

141691 425.22-SCH Tülle LW 8 83,0 22 27,20
141692 425.24-SCH Tülle LW 10 83,0 22 27,20
141693 425.25-SCH Tülle LW 13 83,0 22 27,20

Schwenk-Sicherheitskupplung NW 8, gemäß ISO 6150 C, mit Schlauchanschluss 

Artikel Nr. Typen Nr. Anschluss Länge 
mm

SW 
mm

Preis €

141694 425.34-SCH Schlauchanschluss 8x12 77,0 24 27,20
141695 425.37-SCH Schlauchanschluss 11x16 82,0 24 27,20

Einstecktülle für Kupplungen NW 8, ISO 6150 C, Stahl, QPQ behandelt

Artikel Nr. Typen Nr. Anschluss Länge 
mm

Preis €

141704 425.72 LW 8 63,0 11,64
141705 425.74 LW 10 63,0 11,64
141706 425.75 LW 13 63,0 11,64
141707 425.76 LW 16 63,0 11,64

Nippel für Kupplungen NW 8, ISO 6150 C, Stahl, QPQ behandelt, Außengewinde 

Artikel Nr. Typen Nr. Anschluss Länge 
mm

SW 
mm

Preis €

141696 425.61 G 1/4 AG 56,0 17 11,64
141697 425.62 G 3/8 AG 56,0 19 11,64
141698 425.61-NPT NPT 1/4 AG 59,0 17 12,80
141699 425.62-NPT NPT 3/8 AG 59,0 19 12,80

Nippel für Kupplungen NW 8, ISO 6150 C, Stahl, QPQ behandelt, Innengewinde 

Artikel Nr. Typen Nr. Anschluss Länge 
mm

SW 
mm

Preis €

141700 425.51 G 1/4 IG 56,0 17 11,64
141701 425.52 G 3/8 IG 58,0 24 11,64
141702 425.51-NPT NPT 1/4 IG 57,0 17 12,80
141703 425.52-NPT NPT 3/8 IG 58,0 24 12,80

Schwenk-Sicherheitskupplungen NW 8 gemäß ISO 6150 C

Einstecktüllen und Nippel für Kupplungen
NW 8, ISO 6150  C

425.22-SCH

425.34-SCH

425.75

425.62

425.51
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Schwenk-Sicherheitskupplung NW 11, gemäß ISO 6150 C, Außengewinde 

Artikel Nr. Typen Nr. Anschluss Länge 
mm

SW 
mm

Preis €

141714 426.12-SCH G 3/8 AG 81,0 30 73,44
141715 426.13-SCH G 1/2 AG 82,0 30 73,44
141716 426.14-SCH G 3/4 AG 85,0 30 73,44
141717 426.12-SCH-NPT NPT 3/8 AG 85,0 35 80,80
141718 426.13-SCH-NPT NPT 1/2 AG 89,0 35 80,80
141719 426.14-SCH-NPT NPT 3/4 AG 89,0 35 80,80

Schwenk-Sicherheitskupplung NW 11, gemäß ISO 6150 C, Innengewinde 

Artikel Nr. Typen Nr. Anschluss Länge 
mm

SW 
mm

Preis €

141708 426.02-SCH G 3/8 IG 74,0 30 73,44
141709 426.03-SCH G 1/2 IG 78,0 30 73,44
141710 426.04-SCH G 3/4 IG 80,0 32 73,44
141711 426.02-SCH-NPT NPT 3/8 IG 79,0 30 80,80
141712 426.03-SCH-NPT NPT 1/2 IG 82,0 30 80,80
141713 426.04-SCH-NPT NPT 3/4 IG 83,0 30 80,80

Schwenk-Sicherheitskupplung NW 11, gemäß ISO 6150 C, mit Schlauchtülle 

Artikel Nr. Typen Nr. Anschluss Länge 
mm

SW 
mm

Preis €

141720 426.25-SCH Tülle LW 13 93,0 30 73,44

Schwenk-Sicherheitskupplungen NW 11 gemäß ISO 6150 C
Serie »R-SC/G«

Betriebsdruck max. 25 bar / max. 16 bar bei ein-/auskuppeln 
Temperaturbereich -20 °C bis 100 °C 
Durchfluss 3900 l/min (Luft) 
Durchflusswertmessung bei 6 bar und ∆p = 0,5 bar 
Medium Druckluft, Gase 
Gehäuse Stahl, QPQ behandelt 
Hülse Zink-Druckguss, vernickelt, rot Gummi beschichtet 
Gewindestück Stahl verzinkt 
Dichtmaterial NBR 
Steckerprofil gemäß ISO 6150 C 

 

 

 

 

 

 

 

426.12-SCH

426.02-SCH

426.25-SCH

Schwenk-Sicherheitskupplung mit freiem Durchgang.
Der Stecknippel wird in den Kupplungskörper gesteckt und mit einer ca. 90°-Bewegung die Verbindung  
hergestellt. Sobald der "rote Ring" in der vorgesehenen Nut einrastet, ist eine sichere Verbindung hergestellt.  
Um die Verbindung wieder zu lösen, muss der "rote Ring" zurückgezogen und der Stecknippel bis zum  
Anschlag in die Ausgangsposition geschwenkt werden. Durch eine Entlüftungsbohrung auf der Rückseite der  
Kupplung, wird beim Entkuppeln entlüftet.

Diese Kupplung entspricht dem ISO-Standard DIN EN ISO 4414, EN 983.

Diese Sicherheitskupplung eignet sich nicht für die direkte Montage an pulsierendem Werkzeug. 
Wir empfehlen die Verwendung unserer Vibrationsdämpfer, gemäß ISO 6150, § 7.1.

Einsatzgebiete: Pneumatik, Maschinen- und Anlagenbau, Fertigungsindustrie, Bergbau.
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Stahl, QPQ behandelt

Einstecktülle für Kupplungen NW 11, ISO 6150 C, Stahl, QPQ behandelt

Artikel Nr. Typen Nr. Anschluss Länge 
mm

Preis €

141733 426.74 LW 10 64,0 16,00
141734 426.75 LW 13 64,0 16,00
141735 426.76 LW 16 66,0 16,00

Nippel für Kupplungen NW 11, ISO 6150 C, Stahl, QPQ behandelt, Außengewinde 

Artikel Nr. Typen Nr. Anschluss Länge 
mm

SW 
mm

Preis €

141721 426.62 G 3/8 AG 62,0 24 23,64
141722 426.63 G 1/2 AG 63,0 24 23,64
141723 426.64 G 3/4 AG 65,0 27 23,64
141724 426.62-NPT NPT 3/8 AG 65,0 24 26,00
141725 426.63-NPT NPT 1/2 AG 69,0 24 26,00
141726 426.64-NPT NPT 3/4 AG 70,0 27 26,00

Nippel für Kupplungen NW 11, ISO 6150 C, Stahl, QPQ behandelt, Innengewinde 

Artikel Nr. Typen Nr. Anschluss Länge 
mm

SW 
mm

Preis €

141727 426.52 G 3/8 IG 65,0 24 23,64
141728 426.53 G 1/2 IG 65,0 27 23,64
141729 426.54 G 3/4 IG 69,0 32 23,64
141730 426.52-NPT NPT 3/8 IG 65,0 24 26,00
141731 426.53-NPT NPT 1/2 IG 67,0 27 26,00
141732 426.54-NPT NPT 3/4 IG 69,0 32 26,00

Schutzkappe, Polyamid unzerbrechlich 

Artikel Nr. Typen Nr. NW Höhe 
mm

Durchmesser 
mm

Preis €

143563 421.01 5,5 - 6 23,1 22,1 2,60
143564 421.02 7,2 - 8 26,8 28,8 2,88
143565 421.03 11 40,0 35,5 3,12

Knickschutzspirale, Polyamid unzerbrechlich 

Artikel Nr. Typen Nr. NW für 
Schlauch 

mm

Anschluss Länge 
mm

Preis €

143566 421.04 5,5 - 11 12x8 M16x1,5 91,2 4,80
143567 421.05 5,5 - 11 16x11 M20x1,5 119,0 19,60

Schutzhülse, Vinyl 

Artikel Nr. Typen Nr. NW Länge 
mm

Durchmesser 
mm

Preis €

143568 421.06 5,5 - 6 165,0 29 4,40
143569 421.07 7,2 - 8 165,0 33 5,60
143570 421.08 11 235,0 48 5,60

Einstecktüllen und Nippel für Kupplungen
NW 11, ISO  6150 C

Zubehör für Schwenk-Sicherheitskupplungen

Temperaturbereich -20 °C bis 100 °C 

426.76

426.63

426.53

421.02

421.04

421.07
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Dreh-Sicherheitskupplung NW 6, gemäß ISO 6150 C, Außengewinde 

Artikel Nr. Typen Nr. Anschluss Länge 
mm

SW 
mm

Preis €

141740 423.11-DREH G 1/4 AG 58,0 22 22,72
141741 423.12-DREH G 3/8 AG 58,0 22 22,72
141742 423.13-DREH G 1/2 AG 59,0 22 22,72

Dreh-Sicherheitskupplung NW 6, gemäß ISO 6150 C, Innengewinde 

Artikel Nr. Typen Nr. Anschluss Länge 
mm

SW 
mm

Preis €

141736 423.00-DREH G 1/8 IG 48,0 22 22,72
141737 423.01-DREH G 1/4 IG 51,0 22 22,72
141738 423.02-DREH G 3/8 IG 60,0 22 22,72
141739 423.03-DREH G 1/2 IG 62,0 24 22,72

Dreh-Sicherheitskupplung NW 6, gemäß ISO 6150 C, mit Schlauchtülle 

Artikel Nr. Typen Nr. Anschluss Länge 
mm

SW 
mm

Preis €

141743 423.21-DREH Tülle LW 6 70,0 22 22,72
141744 423.22-DREH Tülle LW 8 70,0 22 22,72
141745 423.24-DREH Tülle LW 10 70,0 22 22,72
141746 423.25-DREH Tülle LW 13 70,0 22 22,72

Dreh-Sicherheitskupplungen NW 6 gemäß ISO 6150 C
Serie »R-SV1«, 2-stufig

Betriebsdruck max. 25 bar / max. 16 bar bei ein-/auskuppeln 
Temperaturbereich -20 °C bis 100 °C 
Durchfluss 630 l/min (Luft) 
Durchflusswertmessung bei 6 bar und ∆p = 0,5 bar 
Medium Druckluft, Gase 
Gehäuse Stahl, QPQ behandelt 
Ventil Polyphenylensulfid (PPS) 
Feder Edelstahl 
Hülse Polyamid, rot 
Gewindestück Stahl verzinkt 
Dichtmaterial NBR 
Steckerprofil gemäß ISO 6150 C 

 

 

 

 

 

 

 

423.12-DREH

423.01-DREH

423.25-DREH

Hochwertige, robuste und langlebige, mit einer Hand bedienbare Dreh-Sicherheitskupplung.
Durch Eindrücken des Stecknippels, bis dieser hörbar rastet, wird eine sichere Verbindung hergestellt. 
Das Entkuppeln erfolgt über eine Linksdrehung der Hülse. Hierbei wird der anstehende Druck in der  Kupp-
lung und in der Leitung entlüftet, jedoch wird der Stecknippel über eine Sicherheitsklinke nicht komplett  frei-
gegeben. Erst nach einer Rechtsdrehung der Hülse kann der Stecknippel herausgezogen werden.

Diese Kupplung entspricht dem ISO-Standard DIN EN ISO 4414, EN 983.

Einsatzgebiete: Pneumatik, Maschinen- und Anlagenbau, Mess-, Regel- und Steuerungstechnik,  Fertigungsin-
dustrie, Werkstätten, Automotive, Bergbau.
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Serie »R-SV2«, 2-stufig

Stahl gehärtet und verzinkt, Stahl, QPQ behandelt

Dreh-Sicherheitskupplung NW 8, gemäß ISO 6150 C, Außengewinde 

Artikel Nr. Typen Nr. Anschluss Länge 
mm

SW 
mm

Preis €

141759 425.12-DREH G 3/8 AG 78,0 27 38,72
141760 425.13-DREH G 1/2 AG 78,0 27 38,72

Dreh-Sicherheitskupplung NW 8, gemäß ISO 6150 C, Innengewinde 

Artikel Nr. Typen Nr. Anschluss Länge 
mm

SW 
mm

Preis €

141756 425.01-DREH G 1/4 IG 81,0 27 38,72
141757 425.02-DREH G 3/8 IG 81,0 27 38,72
141758 425.03-DREH G 1/2 IG 81,0 27 38,72

Dreh-Sicherheitskupplung NW 8, gemäß ISO 6150 C, mit Schlauchtülle 

Artikel Nr. Typen Nr. Anschluss Länge 
mm

SW 
mm

Preis €

141761 425.22-DREH Tülle LW 8 89,0 27 38,72
141762 425.24-DREH Tülle LW 10 90,0 27 38,72
141763 425.25-DREH Tülle LW 13 90,0 27 38,72

Einstecktülle mit Rückschlagventil für Kupplungen NW 8, ISO 6150 C, Stahl gehärtet und verzinkz, Stahl,
QPQ behandelt

Artikel Nr. Typen Nr. Anschluss Länge 
mm

Preis €

141774 425.74-RSV LW 10 91,0 55,08
141775 425.75-RSV LW 13 92,0 55,08

Nippel mit Rückschlagventil für Kupplungen NW 8, ISO 6150 C, Stahl gehärtet und verzinkt, Stahl, QPQ  
behandelt, Außengewinde 

Artikel Nr. Typen Nr. Anschluss Länge 
mm

SW 
mm

Preis €

141773 425.62-RSV G 3/8 AG 79,0 19 55,08

Nippel mit Rückschlagventil für Kupplungen NW 8, ISO 6150 C, Stahl gehärtet und verzinkt, Stahl, QPQ  
behandelt, Innengewinde 

Artikel Nr. Typen Nr. Anschluss Länge 
mm

SW 
mm

Preis €

141772 425.52-RSV G 3/8 IG 81,0 22 55,08

Dreh-Sicherheitskupplungen NW 8 gemäß ISO 6150 C

Betriebsdruck max. 25 bar / max. 16 bar bei ein-/auskuppeln 
Temperaturbereich -20 °C bis 100 °C 
Durchfluss 1200 l/min (Luft) 
Durchflusswertmessung bei 6 bar und ∆p = 0,5 bar 
Medium Druckluft, Gase 
Gehäuse Stahl, QPQ behandelt 
Ventil Messing blank 
Feder Edelstahl 
Hülse Polyamid, rot 
Gewindestück Stahl verzinkt 
Dichtmaterial NBR 
Steckerprofil gemäß ISO 6150 C 

Einstecktüllen und Nippel mit Rückschlagventil
für  Kupplungen NW 8, ISO 6150 C

425.12-DREH

425.02-DREH

425.24-DREH

425.75-RSV

425.62-RSV

Hochwertige, robuste und langlebige, mit einer Hand bedienbare Dreh-Sicherheitskupplung.
Durch Eindrücken des Stecknippels, bis dieser hörbar rastet, wird eine sichere Verbindung hergestellt. 
Das Entkuppeln erfolgt über eine Linksdrehung der Hülse. Hierbei wird der anstehende Druck in der  Kupp-
lung und in der Leitung entlüftet, jedoch wird der Stecknippel über eine Sicherheitsklinke nicht komplett  frei-
gegeben. Erst nach einer Rechtsdrehung der Hülse kann der Stecknippel herausgezogen werden.

Diese Kupplung entspricht dem ISO-Standard DIN EN ISO 4414, EN 983.

Diese Sicherheitskupplung eignet sich nicht für die direkte Montage an pulsierendem Werkzeug. 
Wir empfehlen die Verwendung unserer Vibrationsdämpfer, gemäß ISO 6150, § 7.1.

Einsatzgebiete: Pneumatik, Maschinen- und Anlagenbau, Mess-, Regel- und Steuerungstechnik,  Fertigungsin-
dustrie, Werkstätten, Automotive.

425.52-RSV
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Dreh-Sicherheitskupplung NW 11, gemäß ISO 6150 C, Außengewinde 

Artikel Nr. Typen Nr. Anschluss Länge 
mm

SW 
mm

Preis €

141779 426.12-DREH G 3/8 AG 85,0 36 63,84
141780 426.13-DREH G 1/2 AG 83,0 38 63,84
141781 426.14-DREH G 3/4 AG 85,0 36 63,84

Dreh-Sicherheitskupplung NW 11, gemäß ISO 6150 C, Innengewinde 

Artikel Nr. Typen Nr. Anschluss Länge 
mm

SW 
mm

Preis €

141776 426.02-DREH G 3/8 IG 80,0 38 60,80
141777 426.03-DREH G 1/2 IG 80,0 36 60,80
141778 426.04-DREH G 3/4 IG 80,0 38 60,80

Dreh-Sicherheitskupplung NW 11, gemäß ISO 6150 C, mit Schlauchtülle 

Artikel Nr. Typen Nr. Anschluss Länge 
mm

SW 
mm

Preis €

141782 426.25-DREH Tülle LW 13 108,0 38 65,44
141783 426.26-DREH Tülle LW 16 108,0 38 65,44
141784 426.27-DREH Tülle LW 19 108,0 38 65,44

Dreh-Sicherheitskupplungen NW 11 gemäß ISO 6150 C
Serie »R-SV3«, 2-stufig

Betriebsdruck max. 25 bar / max. 16 bar bei ein-/auskuppeln 
Temperaturbereich -20 °C bis 100 °C 
Durchfluss 2100 l/min (Luft) 
Durchflusswertmessung bei 6 bar und ∆p = 0,5 bar 
Medium Druckluft, Gase 
Gehäuse Stahl, QPQ behandelt 
Ventil Messing blank 
Feder Edelstahl 
Hülse Stahl verzinkt, rot lackiert 
Gewindestück Stahl verzinkt 
Dichtmaterial NBR 
Steckerprofil gemäß ISO 6150 C 

 

 

 

 

 

 

 

426.13-DREH

426.02-DREH

426.27-DREH

Hochwertige, robuste und langlebige, mit einer Hand bedienbare Dreh-Sicherheitskupplung.
Durch Eindrücken des Stecknippels, bis dieser hörbar rastet, wird eine sichere Verbindung hergestellt. 
Das Entkuppeln erfolgt über eine Linksdrehung der Hülse. Hierbei wird der anstehende Druck in der  Kupp-
lung und in der Leitung entlüftet, jedoch wird der Stecknippel über eine Sicherheitsklinke nicht komplett  frei-
gegeben. Erst nach einer Rechtsdrehung der Hülse kann der Stecknippel herausgezogen werden.

Diese Kupplung entspricht dem ISO-Standard DIN EN ISO 4414, EN 983.

Diese Sicherheitskupplung eignet sich nicht für die direkte Montage an pulsierendem Werkzeug. 
Wir empfehlen die Verwendung unserer Vibrationsdämpfer, gemäß ISO 6150, § 7.1.

Einsatzgebiete: Pneumatik, Maschinen- und Anlagenbau, Fertigungsindustrie, Bergbau.



Neuheiten

43

 

 

Stahl gehärtet und verzinkt, Stahl, QPQ behandelt

Serie »R-SV4«, schwere Reihe, 2-stufig

Einstecktülle mit Rückschlagventil für Kupplungen NW 11, ISO 6150 C, Stahl gehärtet und verzinkt,
Stahl, QPQ behandelt

Artikel Nr. Typen Nr. Öffnungsdruck min. Anschluss Länge 
mm

Preis €

141796 426.75-RSV 0,6 LW 13 114,0 86,00
141797 426.76-RSV 0,6 LW 16 114,0 86,00

Nippel mit Rückschlagventil für Kupplungen NW 11, ISO 6150 C, Stahl gehärtet und verzinkt, Stahl, QPQ  
behandelt, Außengewinde 

Artikel Nr. Typen Nr. Öffnungsdruck min. Anschluss Länge 
mm

SW 
mm

Preis €

141795 426.63-RSV 0,6 G 1/2 AG 89,0 27 86,00

Nippel mit Rückschlagventil für Kupplungen NW 11, ISO 6150 C, Stahl gehärtet und verzinkt, Stahl, QPQ  
behandelt, Innengewinde 

Artikel Nr. Typen Nr. Öffnungsdruck min. Anschluss Länge 
mm

SW 
mm

Preis €

141794 426.53-RSV 0,6 G 1/2 IG 89,0 27 86,00

Dreh-Sicherheitskupplung NW 11, schwere Reihe, Innengewinde 

Artikel Nr. Typen Nr. Anschluss Länge 
mm

SW 
mm

Preis €

141798 426.02-DREH-S G 3/8 IG 75,0 36 79,80
141799 426.03-DREH-S G 1/2 IG 75,0 36 79,80
141800 426.04-DREH-S G 3/4 IG 75,0 36 79,80

Einstecktüllen und Nippel mit Rückschlagventil
für  Kupplungen NW 11, ISO 6150 C

Dreh-Sicherheitskupplungen NW 11

Betriebsdruck max. 25 bar / max. 16 bar bei ein-/auskuppeln 
Temperaturbereich -20 °C bis 100 °C 
Durchfluss 2100 l/min (Luft) 
Durchflusswertmessung bei 6 bar und ∆p = 0,5 bar 
Gehäuse Stahl, QPQ behandelt 
Ventil Messing 
Feder Edelstahl 
Hülse Messing 
Gewindestück Stahl verzinkt 
Dichtmaterial NBR 

426.03-DREH-S

426.76-RSV

426.63-RSV

426.53-RSV

Um das Rückschlagventil im Stecker zu öffnen, ist zu beachten, dass Kupplungsseitig ein Mindestdruck  
von 0,6 bar ansteht

Hochwertige, robuste und langlebige Dreh-Sicherheitskupplung in schwerer Ausführung, für extrem raue  
Bedingungen. 
Um eine sichere Verbindung zwischen Kupplung und Stecker herzustellen, muss der Stecknippel in die  Kupp-
lung eingeführt und nach rechts gedreht werden bis der Mechanismus hörbar einrastet. Entkuppelt wird  die 
Verbindung, indem der Stecknippel nach links gedreht und gleichzeitig der Auslösering nach hinten  gezogen 
wird. Der Stecknippel wird beim Ausstoß von der Sicherheitskammer aufgefangen und erst nach  einer 
weiteren Links- oder Rechtsdrehung um 90° freigegeben.

Diese Kupplung entspricht dem ISO-Standard DIN EN ISO 4414, EN 983.

Einsatzgebiete: Pneumatik, Maschinen- und Anlagenbau, Fertigungsindustrie, Offshore, Raffinerien.
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Stahl gehärtet und verzinkt, schwere Reihe

Einstecktülle für Kupplungen NW 11, schwere Reihe, Stahl gehärtet und verzinkt

Artikel Nr. Typen Nr. Anschluss Länge 
mm

Preis €

141804 426.75-S LW 13 83,0 22,80
141805 426.76-S LW 16 83,0 22,80
141806 426.77-S LW 19 83,0 22,80

Nippel für Kupplungen NW 11, schwere Reihe, Stahl gehärtet und verzinkt 

Artikel Nr. Typen Nr. Anschluss Länge 
mm

SW 
mm

Preis €

141801 426.62-S G 3/8 AG 63,0 24 22,80
141802 426.63-S G 1/2 AG 64,0 24 22,80
141803 426.64-S G 3/4 AG 66,0 27 22,80

Einstecktüllen und Nippel für Kupplungen NW 11,
schwere  Reihe

426.77-S

426.64-S

Einstecktülle mit Rückschlagventil für Kupplungen NW 11, schwere Reihe, Stahl gehärtet und verzinkt, Stahl,
QPQ behandelt

Artikel Nr. Typen Nr. Anschluss Länge 
mm

Preis €

141809 426.75-S-RSV LW 13 114,0 63,60
141810 426.76-S-RSV LW 16 114,0 63,60
141811 426.77-S-RSV LW 19 114,0 63,60

Nippel mit Rückschlagventil für Kupplungen NW 11, schwere Reihe, Stahl gehärtet und verzinkt, Stahl, QPQ 
behandelt, Außengewinde 

Artikel Nr. Typen Nr. Anschluss Länge 
mm

SW 
mm

Preis €

141808 426.63-S-RSV G 1/2 AG 89,0 27 63,60

Nippel mit Rückschlagventil für Kupplungen NW 11, schwere Reihe, Stahl gehärtet und verzinkt, Stahl, QPQ 
behandelt, Innengewinde 

Artikel Nr. Typen Nr. Anschluss Länge 
mm

SW 
mm

Preis €

141807 426.53-S-RSV G 1/2 IG 89,0 30 63,60

Einstecktüllen und Nippel mit Rückschlagventil für 
Kupplungen NW 11, schwere Reihe
Stahl gehärtet und verzinkt, Stahl, QPQ behandelt, schwere Reihe

426.77-S-RSV

426.63-S-RSV

426.53-S-RSV
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Serie »R107S.06«

Druckknopf-Sicherheitskupplung NW 6, gemäß ISO 6150 C, Außengewinde 

Artikel Nr. Typen Nr. Anschluss Länge 
mm

SW 
mm

Preis €

141930 406.11-ES G 1/8 AG 52,0 20 17,72
141931 406.12-ES G 1/4 AG 54,0 20 17,72
141932 406.13-ES G 3/8 AG 54,0 20 17,72
141933 406.14-ES G 1/2 AG 58,0 22 17,72

Druckknopf-Sicherheitskupplung NW 6, gemäß ISO 6150 C, Innengewinde 

Artikel Nr. Typen Nr. Anschluss Länge 
mm

SW 
mm

Preis €

141926 406.01-ES G 1/8 IG 53,0 20 19,40
141927 406.02-ES G 1/4 IG 55,0 20 16,76
141928 406.03-ES G 3/8 IG 55,0 20 17,72
141929 406.04-ES G 1/2 IG 58,0 24 17,72

Druckknopf-Sicherheitskupplung NW 6, gemäß ISO 6150 C, mit Schlauchtülle 

Artikel Nr. Typen Nr. Anschluss Länge 
mm

SW 
mm

Preis €

141934 406.21-ES Tülle LW 6 71,0 20 17,72
141935 406.22-ES Tülle LW 8 71,0 20 17,72
141936 406.24-ES Tülle LW 10 71,0 20 17,72
141937 406.25-ES Tülle LW 13 71,0 20 17,72

Druckknopf-Sicherheitskupplung NW 6, gemäß ISO 6150 C, mit Schlauchanschluss 

Artikel Nr. Typen Nr. Anschluss Länge 
mm

SW 
mm

Preis €

141938 406.31-ES Schlauchanschluss 8x6 62,0 20 25,74
141939 406.33-ES Schlauchanschluss 10x8 62,0 20 25,74

Druckknopf-Sicherheitskupplungen NW 6
gemäß ISO 6150  C

Betriebsdruck max. 12 bar
Temperaturbereich -20 °C bis 200 °C 
Durchfluss 1150 l/min (Luft) 
Durchflusswertmessung bei 6 bar und ∆p = 1 bar 
Gehäuse Edelstahl 
Knopf Edelstahl 
Ventil Messing 
Feder Edelstahl 
Gewindestück Stahl verzinkt 
Dichtmaterial FKM 
Steckerprofil gemäß ISO 6150 C 

406.13-ES

406.01-ES

406.22-ES

406.33-ES

Hochwertige, robuste und langlebige, mit einer Hand bedienbare Schnellverschlusskupplung in  Sicherheits-
ausführung.
Beim ersten Drücken erfolgt die Entlüftung der Kupplung, der Stecker bleibt in der Kupplung gesichert.
Nach dem zweiten Drücken wird der Stecker gelöst.
Somit wird der berüchtigte "Peitschenhiebeffekt" verhindert und das Risiko der Verletzung des  Bedienperso-
nals praktisch ausgeschlossen.

Die Sicherheitsversion entspricht dem ISO-Standard DIN EN ISO 4414.

Einsatzgebiete: Pneumatik, Maschinen- und Anlagenbau, Mess-, Regel- und Steuerungstechnik,  Fertigungsin-
dustrie, Werkstätten, Automotive, Bergbau, Offshore.
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Edelstahl

Einstecktülle für Kupplungen NW 6, ISO 6150 C, Edelstahl

Artikel Nr. Typen Nr. Anschluss Länge 
mm

Preis €

141948 406.71-ES LW 6 62,0 4,19
141949 406.72-ES LW 8 62,0 4,19
141950 406.74-ES LW 10 62,0 4,32
141951 406.75-ES LW 13 62,0 5,97

Nippel für Kupplungen NW 6, ISO 6150 C, Edelstahl, Außengewinde 

Artikel Nr. Typen Nr. Anschluss Länge 
mm

SW 
mm

Preis €

141944 406.60-ES G 1/8 AG 44,0 14 4,65
141945 406.61-ES G 1/4 AG 48,0 14 4,59
141946 406.62-ES G 3/8 AG 52,0 17 4,79
141947 406.63-ES G 1/2 AG 55,0 22 6,93

Nippel für Kupplungen NW 6, ISO 6150 C, Edelstahl, Innengewinde 

Artikel Nr. Typen Nr. Anschluss Länge 
mm

SW 
mm

Preis €

141940 406.50-ES G 1/8 IG 44,0 13 4,88
141941 406.51-ES G 1/4 IG 50,0 17 4,88
141942 406.52-ES G 3/8 IG 52,0 22 7,29
141943 406.53-ES G 1/2 IG 54,0 27 6,93

Einstecktüllen und Nippel für Kupplungen
NW 6, ISO 6150  C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

406.75-ES

406.63-ES

406.53-ES
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Serie »R107S.08«

Druckknopf-Sicherheitskupplung NW 8, gemäß ISO 6150 C, Außengewinde 

Artikel Nr. Typen Nr. Anschluss Länge 
mm

SW 
mm

Preis €

141955 408.12-ES G 1/4 AG 72,0 25 31,25
141956 408.13-ES G 3/8 AG 72,0 25 31,25
141957 408.14-ES G 1/2 AG 75,0 25 31,25

Druckknopf-Sicherheitskupplung NW 8, gemäß ISO 6150 C, Innengewinde 

Artikel Nr. Typen Nr. Anschluss Länge 
mm

SW 
mm

Preis €

141952 408.02-ES G 1/4 IG 66,0 25 30,03
141953 408.03-ES G 3/8 IG 66,0 25 30,03
141954 408.04-ES G 1/2 IG 71,0 25 30,03

Druckknopf-Sicherheitskupplung NW 8, gemäß ISO 6150 C, mit Schlauchtülle 

Artikel Nr. Typen Nr. Anschluss Länge 
mm

SW 
mm

Preis €

141958 408.22-ES Tülle LW 8 86,0 25 30,99
141959 408.23-ES Tülle LW 9 86,0 25 30,99
141960 408.24-ES Tülle LW 10 86,0 25 30,99
141961 408.25-ES Tülle LW 13 86,0 25 30,99
141962 408.26-ES Tülle LW 16 86,0 25 30,99

Druckknopf-Sicherheitskupplung NW 8, gemäß ISO 6150 C, mit Schlauchanschluss 

Artikel Nr. Typen Nr. Anschluss Länge 
mm

SW 
mm

Preis €

141963 408.33-ES Schlauchanschluss 10x8 78,0 25 47,85
141964 408.36-ES Schlauchanschluss 12x10 78,0 25 47,85

Druckknopf-Sicherheitskupplungen NW 8
gemäß ISO 6150  C

Betriebsdruck max. 16 bar
Temperaturbereich -20 °C bis 200 °C 
Durchfluss 2080 l/min (Luft) 
Durchflusswertmessung bei 6 bar und ∆p = 1 bar 
Gehäuse Edelstahl 
Knopf Edelstahl 
Ventil Messing 
Feder Edelstahl 
Gewindestück Stahl verzinkt 
Dichtmaterial FKM 
Steckerprofil gemäß ISO 6150 C 

408.14-ES

408.03-ES

408.25-ES

408.33-ES

Hochwertige, robuste und langlebige, mit einer Hand bedienbare Schnellverschlusskupplung in  Sicherheits-
ausführung.
Beim ersten Drücken erfolgt die Entlüftung der Kupplung, der Stecker bleibt in der Kupplung gesichert.
Nach dem zweiten Drücken wird der Stecker gelöst.
Somit wird der berüchtigte "Peitschenhiebeffekt" verhindert und das Risiko der Verletzung des  Bedienperso-
nals praktisch ausgeschlossen.

Die Sicherheitsversion entspricht dem ISO-Standard DIN EN ISO 4414.

Diese Sicherheitskupplung eignet sich nicht für die direkte Montage an pulsierendem Werkzeug. 
Wir empfehlen die Verwendung unserer Vibrationsdämpfer, gemäß ISO 6150, § 7.1.

Einsatzgebiete: Pneumatik, Maschinen- und Anlagenbau, Mess-, Regel- und Steuerungstechnik,  Fertigungsin-
dustrie, Werkstätten, Automotive, Bergbau, Offshore.
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Einstecktülle für Kupplungen NW 8, ISO 6150 C, Edelstahl

Artikel Nr. Typen Nr. Anschluss Länge 
mm

Preis €

141973 408.72-ES LW 8 66,0 8,96
141974 408.74-ES LW 10 66,0 8,96
141975 408.75-ES LW 13 74,0 9,63
141976 408.76-ES LW 16 74,0 10,77

Nippel für Kupplungen NW 8, ISO 6150 C, Edelstahl, Außengewinde 

Artikel Nr. Typen Nr. Anschluss Länge 
mm

SW 
mm

Preis €

141969 408.60-ES G 1/8 AG 53,0 15 8,65
141970 408.61-ES G 1/4 AG 55,0 17 8,62
141971 408.62-ES G 3/8 AG 55,0 19 9,27
141972 408.63-ES G 1/2 AG 60,0 24 10,85

Nippel für Kupplungen NW 8, ISO 6150 C, Edelstahl, Innengewinde 

Artikel Nr. Typen Nr. Anschluss Länge 
mm

SW 
mm

Preis €

141965 408.50-ES G 1/8 IG 50,0 15 8,98
141966 408.51-ES G 1/4 IG 55,0 17 8,96
141967 408.52-ES G 3/8 IG 55,0 22 9,63
141968 408.53-ES G 1/2 IG 59,0 27 10,65

Einstecktüllen und Nippel für Kupplungen
NW 8, ISO 6150  C
Edelstahl

408.72-ES

408.63-ES

408.52-ES
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Serie »R107S.11«

Druckknopf-Sicherheitskupplung NW 11, gemäß ISO 6150 C, Außengewinde 

Artikel Nr. Typen Nr. Anschluss Länge 
mm

SW 
mm

Preis €

141980 411.12-ES G 3/8 AG 84,0 30 60,17
141981 411.13-ES G 1/2 AG 87,0 30 60,17
141982 411.14-ES G 3/4 AG 90,0 30 60,17

Druckknopf-Sicherheitskupplung NW 11, gemäß ISO 6150 C, Innengewinde 

Artikel Nr. Typen Nr. Anschluss Länge 
mm

SW 
mm

Preis €

141977 411.02-ES G 3/8 IG 73,0 30 57,23
141978 411.03-ES G 1/2 IG 76,0 30 57,23
141979 411.04-ES G 3/4 IG 81,0 30 57,23

Druckknopf-Sicherheitskupplung NW 11, gemäß ISO 6150 C, mit Schlauchtülle 

Artikel Nr. Typen Nr. Anschluss Länge 
mm

SW 
mm

Preis €

141983 411.22-ES Tülle LW 8 101,0 30 61,39
141984 411.24-ES Tülle LW 10 101,0 30 61,39
141985 411.25-ES Tülle LW 13 107,0 30 61,39
141986 411.26-ES Tülle LW 16 107,0 30 61,39
141987 411.27-ES Tülle LW 19 107,0 30 61,39

Druckknopf-Sicherheitskupplungen NW 11 gemäß ISO  
6150 C

Betriebsdruck max. 16 bar
Temperaturbereich -20 °C bis 200 °C 
Durchfluss 4500 l/min (Luft) 
Durchflusswertmessung bei 6 bar und ∆p = 1 bar 
Gehäuse Edelstahl 
Knopf Edelstahl 
Ventil Messing 
Feder Edelstahl 
Gewindestück Stahl verzinkt 
Dichtmaterial FKM 
Steckerprofil gemäß ISO 6150 C 

411.14-ES

411.04-ES

411.25-ES

Hochwertige, robuste und langlebige, mit einer Hand bedienbare Schnellverschlusskupplung in  Sicherheits-
ausführung.
Beim ersten Drücken erfolgt die Entlüftung der Kupplung, der Stecker bleibt in der Kupplung gesichert.
Nach dem zweiten Drücken wird der Stecker gelöst.
Somit wird der berüchtigte "Peitschenhiebeffekt" verhindert und das Risiko der Verletzung des  Bedienperso-
nals praktisch ausgeschlossen.

Die Sicherheitsversion entspricht dem ISO-Standard DIN EN ISO 4414.

Diese Sicherheitskupplung eignet sich nicht für die direkte Montage an pulsierendem Werkzeug. 
Wir empfehlen die Verwendung unserer Vibrationsdämpfer, gemäß ISO 6150, § 7.1.

Einsatzgebiete: Pneumatik, Maschinen- und Anlagenbau, Fertigungsindustrie, Bergbau, Offshore.
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Einstecktülle für Kupplungen NW 11, ISO 6150 C, Edelstahl

Artikel Nr. Typen Nr. Anschluss Länge 
mm

Preis €

141994 411.72-ES LW 8 73,0 16,19
141995 411.74-ES LW 10 73,0 16,19
141996 411.75-ES LW 13 78,0 9,88
141997 411.76-ES LW 16 78,0 9,88
141998 411.77-ES LW 19 78,0 14,90

Nippel für Kupplungen NW 11, ISO 6150 C, Edelstahl, Außengewinde 

Artikel Nr. Typen Nr. Anschluss Länge 
mm

SW 
mm

Preis €

141991 411.62-ES G 3/8 AG 65,0 22 12,58
141992 411.63-ES G 1/2 AG 68,0 24 12,58
141993 411.64-ES G 3/4 AG 70,0 30 20,94

Nippel für Kupplungen NW 11, ISO 6150 C, Edelstahl, Innengewinde 

Artikel Nr. Typen Nr. Anschluss Länge 
mm

SW 
mm

Preis €

141988 411.52-ES G 3/8 IG 61,0 22 14,03
141989 411.53-ES G 1/2 IG 65,0 27 14,39
141990 411.54-ES G 3/4 IG 65,0 32 20,94

Einstecktüllen und Nippel für Kupplungen NW 11,
ISO  6150 C
Edelstahl

411.75-ES

411.63-ES

411.53-ES

Unverwechselbare Dreh-Sicherheitskupplung NW 6, gemäß ISO 6150 C, Außengewinde 

Artikel Nr. Typen Nr. Anschluss Farbe Länge 
mm

SW 
mm

Preis €

141849 426.11-DREH-R G 1/4 AG rot 64,0 22 38,40
141850 426.12-DREH-R G 3/8 AG rot 64,0 22 38,40
141862 426.11-DREH-GE G 1/4 AG gelb 64,0 22 38,40
141863 426.12-DREH-GE G 3/8 AG gelb 64,0 22 38,40
141875 426.11-DREH-GR G 1/4 AG grau 64,0 22 38,40
141876 426.12-DREH-GR G 3/8 AG grau 64,0 22 38,40
141888 426.11-DREH-B G 1/4 AG blau 64,0 22 38,40
141889 426.12-DREH-B G 3/8 AG blau 64,0 22 38,40

Unverwechselbare Dreh-Sicherheitskupplungen NW 6,  
gemäß ISO 6150 C
Serie »R-SV1UV«, 2-stufig

Betriebsdruck max. 25 bar / max. 16 bar bei ein-/auskuppeln 
Temperaturbereich -15 °C bis 200 °C 
Durchfluss 630 l/min (Luft) 
Durchflusswertmessung bei 6 bar und ∆p = 0,5 bar 
Gehäuse Stahl, QPQ behandelt 
Ventil Polyphenylensulfid (PPS) 
Feder Edelstahl 
Hülse Stahl verzinkt, farbig lackiert 
Gewindestück Stahl verzinkt 
Dichtmaterial FKM 
Steckerprofil gemäß ISO 6150 C 

Hochwertige, robuste und langlebige, mit einer Hand bedienbare Dreh-Sicherheitskupplung.
Durch Eindrücken des Stecknippels, bis dieser hörbar rastet, wird eine sichere Verbindung hergestellt. 
Das Entkuppeln erfolgt über eine Linksdrehung der Hülse. Hierbei wird der anstehende Druck in der  Kupp-
lung und in der Leitung entlüftet, jedoch wird der Stecknippel über eine Sicherheitsklinke nicht komplett  frei-
gegeben. Erst nach einer Rechtsdrehung der Hülse kann der Stecknippel herausgezogen werden.
Durch die Farb- und Formkodierung von Kupplung und Stecknippel, ist ein Einkuppeln nur innerhalb der  glei-
chen Farben möglich.

Diese Kupplung entspricht dem ISO-Standard DIN EN ISO 4414, EN 983.

Einsatzgebiete: Pneumatik, Maschinen� und Anlagenbau, Mess�, Regel� und Steuerungstechnik,  Fertigungsin-
dustrie, Werkstätten, Automotive, Bergbau.

426.12-DREH-GR

426.12-DREH-GE

426.11-DREH-R
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Serie »R-SV1UV«, 2-stufig

Edelstahl, 2-stufig

Unverwechselbare Dreh-Sicherheitskupplung NW 6, gemäß ISO 6150 C, Innengewinde 

Artikel Nr. Typen Nr. Anschluss Farbe Länge 
mm

SW 
mm

Preis €

141846 426.01-DREH-R G 1/4 IG rot 67,0 22 38,40
141847 426.02-DREH-R G 3/8 IG rot 67,0 22 38,40
141848 426.03-DREH-R G 1/2 IG rot 67,0 24 38,40
141859 426.01-DREH-GE G 1/4 IG gelb 56,0 22 38,40
141860 426.02-DREH-GE G 3/8 IG gelb 65,0 22 38,40
141861 426.03-DREH-GE G 1/2 IG gelb 67,0 24 38,40
141872 426.01-DREH-GR G 1/4 IG grau 56,0 22 38,40
141873 426.02-DREH-GR G 3/8 IG grau 65,0 22 38,40
141874 426.03-DREH-GR G 1/2 IG grau 67,0 24 38,40
141885 426.01-DREH-B G 1/4 IG blau 56,0 22 38,40
141886 426.02-DREH-B G 3/8 IG blau 65,0 22 38,40
141887 426.03-DREH-B G 1/2 IG blau 67,0 24 38,40

Unverwechselbare Dreh-Sicherheitskupplung NW 6, gemäß ISO 6150 C, mit Schlauchtülle 

Artikel Nr. Typen Nr. Anschluss Farbe Länge 
mm

SW 
mm

Preis €

141851 426.21-DREH-R Tülle LW 6 rot 75,0 22 38,40
141852 426.22-DREH-R Tülle LW 8 rot 75,0 22 38,40
141853 426.24-DREH-R Tülle LW 10 rot 75,0 22 38,40
141864 426.21-DREH-GE Tülle LW 6 gelb 75,0 22 38,40
141865 426.22-DREH-GE Tülle LW 8 gelb 75,0 22 38,40
141866 426.24-DREH-GE Tülle LW 10 gelb 75,0 22 38,40
141877 426.21-DREH-GR Tülle LW 6 grau 75,0 22 38,40
141878 426.22-DREH-GR Tülle LW 8 grau 75,0 22 38,40
141879 426.24-DREH-GR Tülle LW 10 grau 75,0 22 38,40
141890 426.21-DREH-B Tülle LW 6 blau 75,0 22 38,40
141891 426.22-DREH-B Tülle LW 8 blau 75,0 22 38,40
141892 426.24-DREH-B Tülle LW 10 blau 75,0 28 38,40

Unverwechselbare Einstecktülle NW 6, gemäß ISO 6150 C, Edelstahl, 2-stufig 

Artikel Nr. Typen Nr. Anschluss Farbe Länge 
mm

Preis €

141856 426.71-R LW 6 rot 56,0 24,50
141857 426.72-R LW 8 rot 56,0 24,50
141858 426.74-R LW 10 rot 56,0 24,50
141869 426.71-GE LW 6 gelb 56,0 24,50
141870 426.72-GE LW 8 gelb 56,0 24,50
141871 426.74-GE LW 10 gelb 56,0 24,50
141882 426.71-GR LW 6 grau 56,0 24,50
141883 426.72-GR LW 8 grau 56,0 24,50
141884 426.74-GR LW 10 grau 55,0 24,50
141895 426.71-B LW 6 blau 56,0 24,50
141896 426.72-B LW 8 blau 56,0 24,50
141897 426.74-B LW 10 blau 56,0 24,50

Unverwechselbare Dreh-Sicherheitskupplungen NW 6,  
gemäß ISO 6150 C

Unverwechselbare Einstecktüllen NW 6, gemäß ISO 6150 C

426.21-DREH-GR

426.01-DREH-GE

426.02-DREH-B

426.21-DREH-R

426.21-DREH-B

426.72-GR

426.71-GE

426.72-R

426.71-B
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Edelstahl, 2-stufig

Unverwechselbare Einstecktülle NW 6, gemäß ISO 6150 C, mit Rückschlagventil, Edelstahl, 2-stufig 

Artikel Nr. Typen Nr. Anschluss Farbe Länge 
mm

Preis €

141902 426.71-R-RSV LW 6 rot 100,0 88,00
141903 426.72-R-RSV LW 8 rot 100,0 88,00
141904 426.74-R-RSV LW 10 rot 100,0 88,00
141909 426.71-GE-RSV LW 6 gelb 100,0 88,00
141910 426.72-GE-RSV LW 8 gelb 100,0 88,00
141911 426.74-GE-RSV LW 10 gelb 100,0 88,00
141916 426.71-GR-RSV LW 6 grau 100,0 88,00
141917 426.72-GR-RSV LW 8 grau 100,0 88,00
141918 426.74-GR-RSV LW 10 grau 100,0 88,00
141923 426.71-B-RSV LW 6 blau 100,0 88,00
141924 426.72-B-RSV LW 8 blau 100,0 88,00
141925 426.74-B-RSV LW 10 blau 100,0 88,00

Unverwechselbare Einstecktüllen NW 6,
gemäß ISO 6150  C, mit Rückschlagventil

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

426.72-R-RSV

426.71-GR-RSV

426.72-GE-RSV

Unverwechselbarer Nippel NW 6, gemäß ISO 6150 C, Edelstahl, 2-stufig 

Artikel Nr. Typen Nr. Anschluss Farbe Länge 
mm

Preis €

141854 426.60-R G 1/8 AG rot 43,0 24,50
141855 426.61-R G 1/4 AG rot 47,0 24,50
141867 426.60-GE G 1/8 AG gelb 43,0 24,50
141868 426.61-GE G 1/4 AG gelb 47,0 24,50
141880 426.60-GR G 1/8 AG grau 43,0 24,50
141881 426.61-GR G 1/4 AG grau 47,0 24,50
141893 426.60-B G 1/8 AG blau 43,0 24,50
141894 426.61-B G 1/4 AG blau 47,0 24,50

Unverwechselbare Nippel NW 6, gemäß ISO 6150 C
Edelstahl, 2-stufig

426.60-GR

426.60-GE

426.61-R

426.60-B

Unverwechselbarer Nippel NW 6, gemäß ISO 6150 C, mit Rückschlagventil, Edelstahl, 2-stufig, Außengewinde 

Artikel Nr. Typen Nr. Anschluss Farbe Länge 
mm

SW 
mm

Preis €

141900 426.61-R-RSV G 1/4 AG rot 90,0 17 88,00
141901 426.62-R-RSV G 3/8 AG rot 90,0 19 88,00
141907 426.61-GE-RSV G 1/4 AG gelb 90,0 14 88,00
141908 426.62-GE-RSV G 3/8 AG gelb 90,0 19 88,00
141914 426.61-GR-RSV G 1/4 AG grau 90,0 17 88,00
141915 426.62-GR-RSV G 3/8 AG grau 90,0 19 88,00
141921 426.61-B-RSV G 1/4 AG blau 90,0 17 88,00
141922 426.62-B-RSV G 3/8 AG blau 90,0 19 88,00

Unverwechselbarer Nippel NW 6, gemäß ISO 6150 C, mit Rückschlagventil, Edelstahl, 2-stufig, Innengewinde 

Artikel Nr. Typen Nr. Anschluss Farbe Länge 
mm

SW 
mm

Preis €

141898 426.51-R-RSV G 1/4 IG rot 90,0 19 88,00
141899 426.52-R-RSV G 3/8 IG rot 90,0 19 88,00
141905 426.51-GE-RSV G 1/4 IG gelb 90,0 19 88,00
141906 426.52-GE-RSV G 3/8 IG gelb 90,0 19 88,00
141912 426.51-GR-RSV G 1/4 IG grau 90,0 19 88,00
141913 426.52-GR-RSV G 3/8 IG grau 90,0 19 88,00
141919 426.51-B-RSV G 1/4 IG blau 90,0 19 88,00
141920 426.52-B-RSV G 3/8 IG blau 90,0 19 88,00

Unverwechselbare Nippel NW 6, gemäß ISO 6150 C,
mit  Rückschlagventil
Edelstahl, 2-stufig

426.62-GR-RSV

426.52-GE-RSV

426.51-B-RSV
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Vibrationsdämpfer mit 300 mm PVC-Werkstattschlauch 

Artikel Nr. Typen Nr. Anschluss NW Preis €
142182 VD-300-7,2-1/4 G 1/4 AG 7,2 - 7,8 12,50
142894 VD-300-8-1/2 G 3/8 AG 8 18,95
142186 VD-300-10-1/2 G 1/2 AG 10 10,30
142895 VD-300-11-1/2 G 1/2 AG 11 10,30
142187 VD-300-12-1/2 G 1/2 AG 12 9,15
142190 VD-300-19-1 G 1 AG 19 55,25

Vibrationsdämpfer

Betriebsdruck max. 15 bar
Temperaturbereich -20 °C bis 60 °C 

VD-300-7,2-1/4

Beim Einsatz von pulsierendem Werkzeug empfiehlt sich die Beachtung der ISO 6150, § 7.1.
Die Norm empfiehlt, einen mindestens 300 mm langen, flexiblen Schlauch zwischen dem pulsierenden  Werk-
zeug und der Schnellverschlusskupplung zu installieren. 

Die oszillierenden Kräfte werden vom Schlauchstück aufgenommen und erhöhen somit die Lebensdauer der  
Schnellverschlusskupplung. Für direkt an pulsierenden Werkzeugen montierte Kupplungen kann keine  
Garantie übernommen werden. 
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Schlauch-Klemmleiste 

Artikel Nr. Typen Nr. für Schlauch- 
Außen-Ø 

mm

Preis €

144445 KL 100 4-5 1,16

Schlauchsicherungskabel, Stahl verzinkt 

Artikel Nr. Typen Nr. für Schlauch- 
Außen-Ø 

mm

Preis €

143282 SSK-1335 13 - 35 8,55
143283 SSK-3875 38 - 75 17,25

Dekabon-Rohr 

Artikel Nr. Typen Nr. Schlauch-Ø 
innen 
mm

Schlauch-Ø 
außen 
mm

max. Betriebsdruck 
bei 23 °C 

bar

Biege- 
radius min. 

mm

Rollen- 
länge 

m

Preis €

141353 DKB-0604-25 4 6 28,8 19 25 2,45
141357 DKB-0805-25 5,3 8 28,8 25 25 3,84
141362 DKB-1006-25 6,2 10 28,8 32 25 6,08
141366 DKB-1208-25 8,13 12 24,5 40 25 7,84
141370 DKB-1410-25 9,75 14 24,5 50 25 11,27
141373 DKB-1511-25 10,75 15 20 50 25 11,70

Schlauch-Klemmleisten
Polyethylen, blau

Farbe blau 

Schlauchsicherungskabel

Dekabon-Rohre

Temperaturbereich -40 °C bis 80 °C 
Außendecke Polyethylen 
Seele Aluminium 

 

 

 

 

 

 

 

 

DKB-0805-25

SSK-1335

SSK-3875

KL 101

Preis gilt pro Meter!

Zum Schutz vor dem "peitschenden" Schlauchende bei unbeabsichtigtem Lösen der Schlauchverbindung  
unter Druck.

Dekabon-Rohr, das die Vorteile von Metall- und Kunststoffrohren kombiniert. 
Das Biegen des sehr leichten Rohrs ist ohne spezielle Werkzeuge möglich. Gute Beständigkeit gegen äußere  
Korrosions- und Chemikalieneinflüsse. Das Innenrohr bleibt aufgrund einer Folien-/ Aluminium-Barriere  
trocken und kann ohne zusätzlichen Schutz in die Erde verlegt werden. 
Die Verbindung ist mit Steckverbindern (zusätzliche Eigenprüfung) und Schneidringverschraubungen  (Verstär-
kungshülsen empfohlen) möglich.

Anwendungsbereiche:
- pneumatische Mess- und Regelleitungen in aggressiven, sehr nassen oder feuchten Umgebungen
- Luft- und Gasprobenannahme
- Die Innenfläche ist am besten für Luft geeignet
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Spiralschlauch aus Polyurethan

Spiralschlauch-Kupplung-Set mit Schnellverschlusskupplung Stahl verzinkt, NW 7,8 und Stecknippel Stahl  
verzinkt 

Artikel Nr. Typen Nr. Schlauch-Ø 
mm

äußerer 
Windungs-Ø  

mm

max. Betriebsdruck 
bei 23 °C 

bar

Betriebs- 
temperatur 
min. / max. 

°C

Arbeitslänge 
max. 

m

Preis €

144357 SP 16-300SSD 8x5 40 10 -20 / 74 3,0 51,95
144358 SP 16-600SSD 8x5 40 10 -20 / 74 6,0 61,34
144359 SP 16-7500SSD 8x5 40 10 -20 / 74 7,5 68,31
144361 SP 16-1000SSD 8x5 40 10 -20 / 74 10,0 78,92
144362 SP 17-300SSD 9,5x6,3 60 10 -20 / 74 3,0 61,34
144363 SP 17-600SSD 9,5x6,3 60 10 -20 / 74 6,0 72,43
144364 SP 17-7500SSD 9,5x6,3 60 10 -20 / 74 7,5 86,26
144365 SP 17-1000SSD 9,5x6,3 60 10 -20 / 74 10,0 103,34
144366 SP 18-300SSD 12x8 80 9 -20 / 74 3,0 69,37
144367 SP 18-600SSD 12x8 80 9 -20 / 74 6,0 93,96
144368 SP 18-7500SSD 12x8 80 9 -20 / 74 7,5 105,05
144369 SP 18-1000SSD 12x8 80 9 -20 / 74 10,0 122,63

Spiralschlauch-Kupplung-Set 

 

SP 17-600SSD

Der äußerst elastische Polyurethanschlauch verfügt über eine ähnliche Rückholkraft wie der herkömmliche  
Nylon-Spiralschlauch, neigt jedoch weniger zur Schleifenbildung und hat eine deutlich höhere  Abriebfestig-
keit.
Die Gefahr des Verkratzens von lackierten oder empfindlichen Oberflächen ist somit geringer.
Der Schlauch ist extrem flexibel und knickfest.

Nicht geeignet für die direkte Montage an pulsierendem Werkzeug. 
Wir empfehlen die Verwendung unserer Vibrationsdämpfer, gemäß ISO 6150, § 7.1.
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Gerade Steckverschraubung, konisch dichtend 

Artikel Nr. Typen Nr. Gewinde für Schlauch- 
Außen-Ø 

mm

L1 
mm

Innen- 
Sechskant 

mm

SW 
mm

Preis €

153281 GS186MSVUNI 1/8 6 21,5 4 13 2,30
153282 GS188MSVUNI 1/8 8 24,5 5 14 2,56
153283 GS146MSVUNI 1/4 6 21,0 4 14 2,46
153284 GS148MSVUNI 1/4 8 22,0 6 14 2,61
153285 GS1410MSVUNI 1/4 10 28,0 7 17 3,36
153286 GS386MSVUNI 3/8 6 23,0 4 17 2,79
153287 GS388MSVUNI 3/8 8 23,0 6 17 2,89
153288 GS3810MSVUNI 3/8 10 25,5 8 17 3,44
153289 GS126MSVUNI 1/2 6 23,5 4 21 3,38
153290 GS128MSVUNI 1/2 8 23,5 6 21 3,44
153291 GS1210MSVUNI 1/2 10 26,0 8 21 3,85

Schnellsteckverbindungen
Serie »universal short«

Arbeitsdruck -0.99 - 20 bar 
Betriebstemperatur -20 °C bis 80 °C  
Material Messing vernickelt 
Dichtmaterial NBR 
Lösering POM 
Spannzange Edelstahl 

Gerade Steckverschraubungen
Serie »universal short«

 

 

 

L1

GS3810MSVUNI

Die Schnellsteckverbindungen der Serie »universal short« sind ihrem Namen treu und dienen der schnellen  
und einfachen Verbindung und Montage von Schläuchen. Ein hohes Maß an Flexibilität bietet das konisch  
dichtende Gewinde, da es sowohl mit konischen als auch mit zylindrischen Gewinden kompatibel ist. Eine  
Vielzahl an Gewindearten (BSPP, BSPT, NPT, NPTF, PT, PF) der Normen ISO 7.1 und ISO 228 können verwendet  
werden. Kürzere Montagezeiten entstehen durch die reduzierte Gewindelänge. Der durch die Reduzierung  
der Schlüsselweite entstandene geringere Lochabstand, ermöglicht den Einbau auf engem Raum. So werden  
Zeit und Platz gespart.

Die vollständige Abdichtung ist auch auf unebenen, wie zum Beispiel geneigten, konkaven oder konvexen  
Flächen und mit unterschiedlichen Radien und Fasen gewährleistet. Die besondere Geometrie der Dichtung  
ermöglicht Vakuumanwendungen.

Einsatzgebiete: Pneumatische Automation, Automobil-Industrie, Textil- und Verpackungsindustrie,  Druckluft-
kreisläufe, Vakuumanwendungen. 
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Winkelsteckverschraubung, drehbar, konisch dichtend 

Artikel Nr. Typen Nr. Gewinde für Schlauch- 
Außen-Ø 

mm

L1 
mm

L2 
mm

SW 
mm

Preis €

153292 WS186MSVUNI 1/8 6 21,0 21,5 13 4,06
153293 WS188MSVUNI 1/8 8 22,5 24,0 13 4,68
153294 WS146MSVUNI 1/4 6 21,0 23,0 15 4,37
153295 WS148MSVUNI 1/4 8 22,5 24,0 15 4,88
153296 WS1410MSVUNI 1/4 10 26,5 26,5 16 6,10
153297 WS388MSVUNI 3/8 8 22,5 24,5 17 6,28
153298 WS3810MSVUNI 3/8 10 26,5 24,5 17 6,85
153299 WS128MSVUNI 1/2 8 22,5 27,0 21 6,82
153300 WS1210MSVUNI 1/2 10 26,5 27,0 21 7,93

Winkelsteckverschraubung, lang, drehbar, konisch dichtend 

Artikel Nr. Typen Nr. Gewinde für Schlauch- 
Außen-Ø 

mm

L1 
mm

L2 
mm

SW 
mm

Preis €

153301 WSL186MSVUNI 1/8 6 21,0 36,0 12 4,93
153302 WSL188MSVUNI 1/8 8 22,5 40,5 12 5,55
153303 WSL146MSVUNI 1/4 6 21,0 37,5 15 5,37
153304 WSL148MSVUNI 1/4 8 22,5 40,5 15 5,94
153305 WSL1410MSVUNI 1/4 10 26,5 46,0 15 7,23
153306 WSL388MSVUNI 3/8 8 22,5 41,0 16 6,69
153307 WSL3810MSVUNI 3/8 10 26,5 44,0 17 8,09

Winkelsteckverschraubungen
Serie »universal short«

 

 

 

 

 

L2

L1

WSL146MSVUNI

WS146MSVUNI

Serie »universal short«

T-Steckverschraubung, drehbar, konisch dichtend 

Artikel Nr. Typen Nr. Gewinde für Schlauch- 
Außen-Ø 

mm

L1 
mm

L2 
mm

SW 
mm

Preis €

153308 TS186MSVUNI 1/8 6 42,0 22,0 13 5,55
153309 TS188MSVUNI 1/8 8 45,0 25,5 13 6,74
153310 TS146MSVUNI 1/4 6 42,0 23,5 15 6,02
153311 TS148MSVUNI 1/4 8 45,0 25,5 15 6,92
153312 TS1410MSVUNI 1/4 10 53,0 29,0 16 8,99
153313 TS388MSVUNI 3/8 8 45,0 26,0 17 7,54
153314 TS3810MSVUNI 3/8 10 53,0 27,0 17 9,51
153315 TS128MSVUNI 1/2 8 45,0 28,5 21 7,88
153316 TS1210MSVUNI 1/2 10 53,0 29,5 21 10,13

T-Steckverschraubung, Anschluss in L-Form, drehbar, konisch dichtend 

Artikel Nr. Typen Nr. Gewinde für Schlauch- 
Außen-Ø 

mm

L1 
mm

L2 
mm

SW 
mm

Preis €

153317 TSL186MSVUNI 1/8 6 43,0 21,0 13 5,55
153318 TSL188MSVUNI 1/8 8 47,5 22,5 13 6,74
153319 TSL146MSVUNI 1/4 6 44,5 21,0 15 6,02
153320 TSL148MSVUNI 1/4 8 47,5 22,5 15 6,92
153321 TSL1410MSVUNI 1/4 10 52,5 26,5 16 8,99
153322 TSL388MSVUNI 3/8 8 50,5 22,5 17 7,54
153323 TSL3810MSVUNI 3/8 10 52,5 26,5 17 9,51
153324 TSL128MSVUNI 1/2 8 50,5 22,5 21 7,88
153325 TSL1210MSVUNI 1/2 10 55,0 26,5 21 10,13

T-Steckverschraubungen

L2

L1

TSL146MSVUNI

TS146MSVUNI
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1/3 Schlauchverschraubung, flachdichtend, mit Bund, schwere Ausführung 

Artikel Nr. Typen Nr. Gewinde für 
Schlauch 

mm

Betriebs- 
temperatur 
min. / max. 

°C

L1 
mm

L2 
mm

D 
mm

Preis €

146123 SV1210MS13F G 1/2 10 -10 / 100 39,0 27,0 23,0 1,65
146124 SV1213MS13F G 1/2 13 -10 / 100 42,0 29,5 23,0 2,16
146125 SV3413MS13F G 3/4 13 -10 / 100 42,0 29,5 27,0 2,26
146126 SV3416MS13F G 3/4 16 -10 / 100 45,0 32,5 27,5 2,96
146127 SV3419MS13F G 3/4 19 -10 / 100 49,0 36,5 27,0 3,43
146128 SV1013MS13F G 1 13 -10 / 100 44,0 31,0 33,0 3,43
146129 SV1019MS13F G 1 19 -10 / 100 50,0 37,5 33,5 4,22
146130 SV1025MS13F G 1 25 -10 / 100 52,0 39,0 33,0 5,40
146131 SV11419MS13F G 1 1/4 19 -10 / 100 53,0 38,5 42,2 5,44
146132 SV11425MS13F G 1 1/4 25 -10 / 100 55,0 40,0 42,0 6,33

1/3 Schlauchverschraubung, mit NBR O-Ring, mit Bund 

Artikel Nr. Typen Nr. Gewinde für 
Schlauch 

mm

Betriebs- 
temperatur 
min. / max. 

°C

L1 
mm

L2 
mm

D 
mm

Preis €

146133 SV1213MS13O G 1/2 13 -10 / 80 36,0 24,0 23,0 1,65
146134 SV3413MS13O G 3/4 13 -10 / 80 39,0 27,0 29,5 1,87
146135 SV3419MS13O G 3/4 19 -10 / 80 41,0 29,0 28,5 1,97
146136 SV1019MS13O G 1 19 -10 / 80 43,0 30,0 34,0 2,77
146137 SV1025MS13O G 1 25 -10 / 80 46,0 33,6 34,0 3,28
146138 SV11425MS13O G 1 1/4 25 -10 / 80 49,0 36,0 43,0 5,16
146139 SV11432MS13O G 1 1/4 32 -10 / 80 53,0 40,0 43,0 5,40
146140 SV11232MS13O G 1 1/2 32 -10 / 80 54,0 39,2 50,5 7,74
146141 SV11238MS13O G 1 1/2 38 -10 / 80 60,0 44,5 50,7 10,33

1/3 Schlauchverschraubung, flachdichtend, ohne Bund, leichte Ausführung 

Artikel Nr. Typen Nr. Gewinde für 
Schlauch 

mm

Betriebs- 
temperatur 
min. / max. 

°C

L1 
mm

L2 
mm

D 
mm

Preis €

146142 SV1210MS13FL G 1/2 10 -10 / 100 32,7 25,0 20,5 1,13
146143 SV1213MS13FL G 1/2 13 -10 / 100 36,0 28,0 20,5 1,31
146144 SV3413MS13FL G 3/4 13 -10 / 100 32,0 24,0 26,0 1,37
146145 SV3416MS13FL G 3/4 16 -10 / 100 32,0 24,0 26,0 1,55
146146 SV3419MS13FL G 3/4 19 -10 / 100 36,0 27,0 26,0 1,78
146147 SV1019MS13FL G 1 19 -10 / 100 34,7 27,0 32,7 2,20
146148 SV1025MS13FL G 1 25 -10 / 100 40,0 30,0 32,7 2,63
146149 SV11425MS13FL G 1 1/4 25 -10 / 100 39,8 30,0 41,3 3,61
146150 SV11232MS13FL G 1 1/2 32 -10 / 100 56,0 43,0 47,5 6,90
146151 SV11238MS13FL G 1 1/2 38 -10 / 100 56,0 43,0 47,5 10,33
146152 SV2050MS13FL G 2 50 -10 / 100 64,0 50,0 59,4 18,31

1/3 Schlauchverschraubung, flachdichtend, mit Bund, CH Ausführung 

Artikel Nr. Typen Nr. Gewinde für 
Schlauch 

mm

Betriebs- 
temperatur 
min. / max. 

°C

L1 
mm

L2 
mm

D 
mm

Preis €

146153 SV1210MS13CH G 1/2 10 -10 / 100 42,0 28,0 20,6 1,74
146154 SV1213MS13CH G 1/2 13 -10 / 100 42,0 28,0 20,6 1,78
146155 SV1216MS13CH G 1/2 16 -10 / 100 42,0 28,0 20,6 1,93
146156 SV3413MS13CH G 3/4 13 -10 / 100 42,0 28,0 26,8 2,11
146158 SV3416MS13CH G 3/4 16 -10 / 100 42,5 28,5 26,8 2,39
146159 SV3419MS13CH G 3/4 19 -10 / 100 43,0 29,0 26,8 2,87
146160 SV1013MS13CH G 1 13 -10 / 100 44,0 29,0 33,2 3,85
146161 SV1016MS13CH G 1 16 -10 / 100 44,0 29,0 33,2 4,04
146162 SV1019MS13CH G 1 19 -10 / 100 45,0 29,5 33,2 4,09
146163 SV1022MS13CH G 1 22 -10 / 100 45,0 30,0 33,2 5,16
146164 SV1025MS13CH G 1 25 -10 / 100 45,0 30,0 32,7 5,30

Schlauchverschraubungen
aus Messing blank

Betriebsdruck 0 - 16 bar   
Material Messing blank 

1/3 Schlauchverschraubungen
aus Messing blank
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SV3413MS13F
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aus Messing blank

2/3 Schlauchverschraubung, Überwurfmutter, flachdichtend, schwere Ausführung 

Artikel Nr. Typen Nr. Gewinde für 
Schlauch 

mm

Betriebs- 
temperatur 
min. / max. 

°C

L1 
mm

L2 
mm

D 
mm

Ausführung Preis €

146165 SV1210MS23F G 1/2 10 -10 / 100 40,5 28,2 36,0 Überwurfmutter 1,93
146166 SV1213MS23F G 1/2 13 -10 / 100 44,5 32,5 36,0 Überwurfmutter 2,02
146167 SV1213MS23RF G 1/2 13 -10 / 100 44,5 Rändelmutter 2,02
146168 SV3410MS23F G 3/4 10 -10 / 100 42,0 28,0 49,0 Überwurfmutter 2,82
146169 SV3413MS23F G 3/4 13 -10 / 100 46,5 33,0 49,0 Überwurfmutter 2,91
146170 SV3416MS23F G 3/4 16 -10 / 100 45,5 32,0 49,0 Überwurfmutter 3,09
146171 SV3419MS23F G 3/4 19 -10 / 100 50,2 36,5 49,0 Überwurfmutter 3,24
146172 SV1013MS23F G 1 13 -10 / 100 47,0 32,0 55,0 Überwurfmutter 4,46
146173 SV1019MS23F G 1 19 -10 / 100 54,0 39,0 55,0 Überwurfmutter 4,93
146174 SV1025MS23F G 1 25 -10 / 100 55,5 40,5 55,0 Überwurfmutter 6,33
146175 SV11419MS23F G 1 1/4 19 -10 / 100 56,7 39,0 66,0 Überwurfmutter 8,96
146176 SV11425MS23F G 1 1/4 25 -10 / 100 58,5 42,5 63,4 Überwurfmutter 8,96

2/3 Schlauchverschraubung, Überwurfmutter, flachdichtend, leichte Ausführung 

Artikel Nr. Typen Nr. Gewinde für 
Schlauch 

mm

Betriebs- 
temperatur 
min. / max. 

°C

L1 
mm

L2 
mm

D 
mm

Preis €

146177 SV1210MS23FL G 1/2 10 -10 / 100 35,5 24,5 36,0 1,55
146178 SV1213MS23FL G 1/2 13 -10 / 100 35,4 24,5 36,0 1,69
146179 SV3410MS23FL G 3/4 10 -10 / 100 36,0 24,5 41,8 1,87
146180 SV3413MS23FL G 3/4 13 -10 / 100 35,2 24,0 41,8 1,99
146181 SV3416MS23FL G 3/4 16 -10 / 100 37,0 24,8 41,8 2,42
146182 SV3419MS23FL G 3/4 19 -10 / 100 37,5 26,0 41,8 2,59
146183 SV1013MS23FL G 1 13 -10 / 100 41,0 28,5 50,6 3,04
146184 SV1019MS23FL G 1 19 -10 / 100 41,5 28,3 50,6 2,82
146185 SV1025MS23FL G 1 25 -10 / 100 40,4 27,7 50,6 3,82
146186 SV11425MS23FL G 1 1/4 25 -10 / 100 46,0 30,0 63,4 5,18
146187 SV11432MS23FL G 1 1/4 32 -10 / 100 60,0 44,7 63,4 8,14
146188 SV11232MS23FL G 1 1/2 32 -10 / 100 60,8 43,5 75,7 10,94
146189 SV11238MS23FL G 1 1/2 38 -10 / 100 60,0 42,5 75,7 12,04
146190 SV13438MS23FL G 1 3/4 38 -10 / 100 68,0 47,8 88,0 14,74
146191 SV2050MS23FL G 2 50 -10 / 100 78,0 56,0 98,0 23,36

2/3 Schlauchverschraubung, Überwurfmutter, leichte CH Ausführung 

Artikel Nr. Typen Nr. Gewinde für 
Schlauch 

mm

Betriebs- 
temperatur 
min. / max. 

°C

L1 
mm

L2 
mm

SW 
mm

D 
mm

Preis €

146192 SV1213MS23CH G 1/2 13 -10 / 100 38,2 25,1 24 38,7 2,16
146193 SV1216MS23CH G 1/2 16 -10 / 100 38,4 25,4 24 38,7 2,58
146194 SV3413MS23CH G 3/4 13 -10 / 100 37,4 24,6 29 48,0 2,91
146195 SV3416MS23CH G 3/4 16 -10 / 100 40,0 27,0 29 48,0 2,96
146196 SV3419MS23CH G 3/4 19 -10 / 100 41,0 28,0 29 48,0 3,57
146197 SV1016MS23CH G 1 16 -10 / 100 42,0 27,5 36 58,0 4,79
146198 SV1019MS23CH G 1 19 -10 / 100 42,5 27,5 36 58,0 5,40
146199 SV1025MS23CH G 1 25 -10 / 100 43,0 29,7 36 58,0 5,40

2/3 Schlauchverschraubungen

 L1 

 L2 

 D 

SV3413MS23CH

SV3413MS23FL

SV3413MS23F

 L1 
 L2 

 D 

 L1 
 L2 

 D  SW 
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3/3 Schlauchverschraubung, Überwurfmutter, flachdichtend mit NBR O-Ring 

Artikel Nr. Typen Nr. Gewinde für 
Schlauch 

mm

Betriebs- 
temperatur 
min. / max. 

°C

L1 
mm

L2 
mm

D 
mm

Preis €

146200 SV3413MS33F G 3/4 13 -10 / 80 81,3 29,5 49,0 5,40
146201 SV1019MS33F G 1 19 -10 / 80 95,0 37,5 55,0 7,56
146202 SV11425MS33F G 1 1/4 25 -10 / 80 103,7 40,0 66,0 11,17

3/3 Schlauchverschraubung, Überwurfmutter, flachdichtend, CH Ausführung 

Artikel Nr. Typen Nr. Gewinde für 
Schlauch 

mm

Betriebs- 
temperatur 
min. / max. 

°C

L1 
mm

L2 
mm

SW 
mm

D 
mm

Preis €

146203 SV3413MS33CH G 3/4 13 -10 / 100 72,0 28,2 29 48,0 4,89
146204 SV3416MS33CH G 3/4 16 -10 / 100 75,5 28,5 29 48,0 5,82
146205 SV3419MS33CH G 3/4 19 -10 / 100 76,5 28,7 29 48,0 11,50
146206 SV1019MS33CH G 1 19 -10 / 100 79,0 29,5 36 58,0 11,50

3/3 Schlauchverschraubung, Überwurfmutter, flachdichtend, mit NBR O-Ring, leichte Ausführung 

Artikel Nr. Typen Nr. Gewinde für 
Schlauch 

mm

Betriebs- 
temperatur 
min. / max. 

°C

L1 
mm

L2 
mm

D 
mm

Preis €

146207 SV3413MS33FL G 3/4 13 -10 / 80 61,0 24,0 42,0 3,28
146208 SV1019MS33FL G 1 19 -10 / 80 66,5 27,0 50,4 5,11
146209 SV11425MS33FL G 1 1/4 25 -10 / 80 75,4 30,0 63,4 8,68

2/3 Winkelschlauchverschraubung, Überwurfmutter, flachdichtend 

Artikel Nr. Typen Nr. Gewinde für 
Schlauch 

mm

Betriebs- 
temperatur 
min. / max. 

°C

L1 
mm

L2 
mm

D 
mm

H 
mm

Preis €

146210 SVW1210MS23F G 1/2 10 -10 / 100 41,1 27,5 36,0 31,6 3,32
146211 SVW1213MS23F G 1/2 13 -10 / 100 38,3 27,5 36,0 30,5 3,32
146212 SVW3410MS23F G 3/4 10 -10 / 100 40,8 27,5 42,0 30,0 3,78
146213 SVW3413MS23F G 3/4 13 -10 / 100 48,0 27,5 42,0 31,0 3,89
146214 SVW1019MS23F G 1 19 -10 / 100 47,6 27,5 50,5 35,0 5,91

3/3 Schlauchverschraubungen
aus Messing blank

2/3 Winkelschlauchverschraubungen
aus Messing blank
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aus Messing blank

3/3 Standrohrverschraubung, Außengewinde, Mutter, flachdichtend 

Artikel Nr. Typen Nr. Gewinde für 
Schlauch 

mm

Betriebs- 
temperatur 
min. / max. 

°C

L1 
mm

L2 
mm

SW 
mm

D 
mm

Preis €

146215 SRV1213MS33F G 1/2 13 -10 / 100 65,5 33,0 27 49,0 5,78
146216 SRV3419MS33F G 3/4 19 -10 / 100 73,5 38,6 34 55,0 9,35
146217 SRV1025MS33F G 1 25 -10 / 100 82,7 42,0 41 66,0 15,02

3/3 Standrohrverschraubung, Innengewinde, Mutter, flachdichtend, CH Ausführung 

Artikel Nr. Typen Nr. Gewinde für 
Schlauch 

mm

Betriebs- 
temperatur 
min. / max. 

°C

L1 
mm

L2 
mm

SW 
mm

D 
mm

Preis €

146218 SRV1213MS33CH G 1/2 13 -10 / 100 54,0 23,8 26 42,0 5,16
146219 SRV3419MS33CH G 3/4 19 -10 / 100 60,9 28,7 33 50,5 7,18
146220 SRV1025MS33CH G 1 25 -10 / 100 62,2 30,0 42 63,3 13,09

3/3 Standrohrverschraubung, Außengewinde, Mutter, flachdichtend, leichte Ausführung 

Artikel Nr. Typen Nr. Gewinde für 
Schlauch 

mm

Betriebs- 
temperatur 
min. / max. 

°C

L1 
mm

L2 
mm

SW 
mm

D 
mm

Preis €

146221 SRV1213MS33FL G 1/2 13 -10 / 100 55,1 24,0 27 41,3 5,91
146222 SRV3419MS33FL G 3/4 19 -10 / 100 59,5 26,5 34 50,5 8,74
146223 SRV1025MS33FL G 1 25 -10 / 100 69,5 30,0 41 63,4 13,05
146224 SRV11432MS33FL G 1 1/4 32 -10 / 100 91,0 44,0 50 75,5 22,77
146225 SRV11238MS33FL G 1 1/2 38 -10 / 100 102,2 47,7 55 88,0 31,50

3/3 Standrohrverschraubungen

 L1 

 L2 

 SW  D 

SRV3419MS33CH

SRV3419MS33FL

SRV3419MS33F
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 SW  D 

 L1 
 L2 

 SW  H 
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für Wasseranwendungen

Inline-Druckregler für Wasser, ohne Entlüftung 

Artikel Nr. Typen Nr. Gewinde Arbeitsdruck 
(voreingestellt) 

bar

Durch- 
fluss 
l/min

SW 
mm

A 
mm

B 
mm

Preis €

150634 639.05 G 1/4 5 4 17 34,0 52,0 42,08
150635 639.06 G 1/4 6 4 17 34,0 52,0 42,08
150636 639.07 G 1/4 7 4 17 34,0 52,0 42,08
150637 639.08 G 1/4 8 4 17 34,0 52,0 42,08

Inline-Druckregler

Betriebsdruck max. 10 bar
Temperaturbereich 0 °C bis 60 °C 
Gehäuse Messing vernickelt 
Innenteile CR, rostfreier Stahl 
Dichtmaterial NBR 
Durchflusswertmessung bei P1 = 10 bar und Druckabfall ∆p = 0,8 bar 

Dieser Wasser-Regler ist ein einzelwirkender Membranregler und kann in jedes Wasserrohrsystem eingebaut  
werden. Unabhängig vom Eingangsdruck wird immer der exakte Ausgangswert geliefert. Da der Druck  
werksseitig eingestellt ist und nicht verändert werden kann, ist das Produkt manipulationssicher.
Der Regler schützt alle nachfolgenden Geräte und Komponenten der Wasserleitung, da er den erforderlichen  
Druck konstant hält und Druckschwankungen im System verhindert. In Verbindung mit einer Düse sind die  
Voraussetzungen zum Sprühen und Nebeln von Wasser zur Kühlung oder Reinigung bestens gegeben.

B

SW

A

639.01
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Blaspistolenhalterung 

Artikel Nr. Typen Nr. Beschreibung Preis €
142249 BPH-1 Blaspistolenhalterung, inkl. 2 Befestigungswinkeln 11,70

Blaspistolenhalterung
Für unsere Alu- und Kunststoff-Blaspistolen (Ausnahme: »Typhoon« Blaspistolen). 
Idealer Halt der Blaspistolen durch optimierte Passform.

BPH-1

BPH-1BPH-1

Kabelbinder, PA 6.6 

Artikel Nr. Typen Nr. Bandbreite 
mm

Bandlänge 
mm

Bündel- 
durchmesser max. 

mm

Farbe Preis €

141427 KB-S-025100 2,5 100 21 schwarz 0,04
141428 KB-N-025100 2,5 100 21 natur 0,04
141435 KB-S-025190 2,5 190 53 schwarz 0,05
141436 KB-N-025190 2,5 190 53 natur 0,05
141437 KB-S-036150 3,6 150 36 schwarz 0,06
141438 KB-N-036150 3,6 150 36 natur 0,06
141439 KB-S-036200 3,6 200 53 schwarz 0,07
141440 KB-N-036200 3,6 200 53 natur 0,07
141441 KB-S-036300 3,6 300 84 schwarz 0,08
141442 KB-N-036300 3,6 300 84 natur 0,08
141449 KB-S-048180 4,8 180 43 schwarz 0,09
141450 KB-N-048180 4,8 180 43 natur 0,09
141451 KB-S-048200 4,8 200 50 schwarz 0,09
141452 KB-N-048200 4,8 200 50 natur 0,09
141453 KB-S-048250 4,8 250 65 schwarz 0,11
141454 KB-N-048250 4,8 250 65 natur 0,11
141455 KB-S-048300 4,8 300 81 schwarz 0,12
141456 KB-N-048300 4,8 300 81 natur 0,12
141457 KB-S-048360 4,8 360 100 schwarz 0,13
141458 KB-N-048360 4,8 360 100 natur 0,13
141475 KB-S-078450 7,8 450 131 schwarz 0,38
141476 KB-N-078450 7,8 450 131 natur 0,38
141483 KB-S-088750 8,8 750 230 schwarz 0,60
141484 KB-N-088750 8,8 750 230 natur 0,60
141487 KB-S-125530 12,5 530 156 schwarz 0,62
141488 KB-N-125530 12,5 530 156 natur 0,62
141489 KB-S-1251000 12,5 1000 315 schwarz 1,24
141490 KB-N-1251000 12,5 1000 315 natur 1,24

Kabelbinder

Material Polyamid 6.6 
Betriebstemperatur -45 °C bis 85 °C  

Kabelbinder/Schlauchbinder aus Polyamid 6.6 zum schnellen, problemlosen und zuverlässigen Bündeln von  
Kabeln, Schläuchen etc.. Der schwarze Kabelbinder bietet eine höhere Beständigkeit gegenüber UV- Strah-
lung, dank beigefügtem “Ruß”. 
Anwendung: Elektroinstallationen, Industrielle Verkabelung, Automobilverkabelung, Marineverkabelung,  Plat-
tenbau, Spezialanwendungen.

KB-S-025100




